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s I8 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

1.1 Wstep

Przedmiotem zamoéwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowe
sieci wodociggowej w miejscowosci Ninino wraz z wyposazeniem i remontem budynku w ukiad
podnoszenia cisnienia wody.

Realizacja calego zakresu zamdwienia wymaga zaprojektowania nastepujgcych elementow:

1) Przebudowa stalowej sieci wodociggowej DN 80 w m. Ninino poprzez budowe:

i) nowego odcinka sieci DN 110 o diugosci ok. 463 mb
i) nowego odcinka sieci DN 32 o diugoéci 71 mb

iii) nowych przytaczy wodociggowych w ilosci 10 szt.

iv) nowych weztdéw hydrantowych - 4 szt.

2) Wyposazenia budynku w uklad podnoszenia cisnienia wody o wydajnosci min. 80 m¥h (trzy
pompy polgczone réwnolegle z kazda z wbudowanym przetwornikiem czestotliwosci) wraz z
przytgczeniem do sieci istniejacej (ok. 50 mb DN 160),

3) Wyposazenia budynku w agregat pradotwérczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy ciggtej
min. 40 kVA.

4) Przebudowa budynku stacji o wym. 1550 cm na 660 cm i wys. 350 cm, poprzez jego ocieplenie,
zmurowanie otworéw okiennych, docieplenie stropodachu, wykonanie obrébek dekarskich,
wymiane stolarki drzwiowej, wymalowanie wnetrza, oplotowanie terenu, wykonanie wentylacji
(zmiana sposobu uzytkowania z SUW na budynek techniczny)

5) Montaz systemu monitoringu i wizualizacji ukladu podnoszenia cisnienia

Z uwagi na fakt, iz przedsiewziecie planuje sie przedlozy¢ do wspéifinansowania ze srodkow
pochodzacych z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji
projektu - obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa
wspélnotowego oraz obowigzek stosowania pro wspolnotowej wyktadni prawa krajowego.
Szczegolowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.2 Podstawa prawna, materiaty zrodiowe

1) Materialy i informacje uzyskane z Gminy Ryczywot.

2) Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

3) Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

6) Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne.

7) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz. 1287, z pdZniejszymi zmianami).

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow.

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.

12) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

13) Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
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znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

16) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow.

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.

17) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z pozniejszymi zmianami).

18) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

19) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

20) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.3 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektows, z uzyskanie
w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie) wraz z rzeczowg realizacjg tj. na przebudowe sieci wodociggowej W miejscowosci
Ninino wraz z wyposazeniem budynku w uktad podnoszenia ci$nienia wody.

Sie¢ objeta przebudowg stanowi obecnie rure stalowg o srednicy DN 80, na ktérej wystepujg liczne
awarie.

Zakres usiug objetych kontraktem stanowi:

1)  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociggowej w m. Ninino o {gcznej diugosci 584
mb

2) Zaprojektowanie i wykonanie wyposazenia budynku w uklad podnoszenia ci$nienia wody o min.
wydajnosci 80 m¥h,

3) Wyposazenia budynku w agregat pradotwérczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy ciggtej
min. 40 kVA.

4) Zaprojektowanie i przebudowa budynku stacji podnoszenia ciénienia,

5) Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu i wizualizacji Stacji podnoszenia cisnienia w centralnej
dyspozytorni PK w Ryczywole.

Uwaga: Diugoséci sieci sg diugos$ciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych
odleglosci w terenie pomiedzy punktami stanowiacymi granice zakresu.

Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia
okreslony zostat w PFU - 1 Czeé¢ opisowa, Opis wymagan Zamawiajgcego.

Szczegblowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU - 1 Czes¢
opisowa - Szczegobtowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Ostateczne wartosci w zakresie $rednic, dlugoéci sieci, parametry ukladu podnoszenia ustali
Wykonawca w oparci o szczegolowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ calos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, $rodowiskowe i spoteczne.

Przyjete przez Wykonawce metody przebudowy sieci wodociggowej powinny zapewnia¢ wszystkie
wymagane parametry funkcjonalno - uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU w szczegolnosci:
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1)  Trwalosci robét,

2) Braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
3) Zapewnienia szczelnosci sieci,

4) Zachowania wymaganych parametréw statycznych rur.

1.4 Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektow budowlanych bedgcych
przedmiotem ninigjszego zamoéwienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie problemu gospodarki
wodociggowej w sposéb ograniczajgcy do minimum awarie i brak dostatecznego cisnienia wody w
sieci rozdzielczej m. Ninino, Gosciejewko i Trzy Goéry. Opracowanie projektu powinno mie¢ charakter
diugofalowy i uwzglednia¢ perspektywe czasowg siegajgca do roku 2035, z odniesieniem do roku
2019 jako roku teoretycznego zakonczenia prac budowlanych.

Udzielanie gwarancji w ramach zaméwienia nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie calego
zakresu prac.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5.1 Gospodarka wodno - $ciekowa na terenie m. Ninino Gmina Ryczywoét

W obecnym stanie wszystkie nieruchomosci wchodzace w sktad m. Ninino sg zaopatrzone w siec¢
wodociggowg. Obecnie sie¢ zasilana jest przez SUW w m. Ninino, jednak w trakcie realizacji jest
projekt, ktory doprowadzi do wylgczenia stacji i zaopatrzy miejscowos¢ w wode z wsi Ryczywot.
Planuje sie dokonanie przetgczenia juz w Il kwartale 2017 roku. Przelgczenie zasilania nie rozwigze
jednak niskiego cisnienia wody tylko poprawi jej jakos¢. Obecnie stacja korzysta z ptytkich studni
gtebinowych. Technologia uzdatniania wody jest przestarzata i wymaga natychmiastowej interwencji.
Stacja uzdatniania wody w m. Ninino powstata w 1972 roku a inwestorem byt PGR Gorzewo. Gmina
Ryczywot w latach 1193-1994 stata sig wlascicielem infrastruktury wodociggowej w m. Ninino. Tym
samym planowana do przebudowy sie¢ wodociggowa powstat przed 2000 rokiem (okoto 1975 roku).
Kolejna rozbudowa sieci wodociggowej miata miejsce w 1995 roku o czy $wiadczy protokot odbioru z
dnia 30.09.1995r. Przebudowany odcinek jest najstarszym elementem sieci wykonanym z rur
stalowych na ktdérym wystepuje najwiecej awarii.

Miejscowos¢ Ninino nie jest wyposazona w kanalizacje sanitarna.

Na terenie gminy Ryczywo! za obstuge i zarzadzanie istniejgca infrastrukturg wodno - $éciekowg
odpowiedzialny jest Przedsiebiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.0. powolany do dziatania
Uchwalg Rady Gminy w Ryczywole. Przedmiotem dziatalnoéci Przedsigbiorstwa jest wykonywanie
zadan wiasnych JST w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze $wiadczenia
ustug tj.. zaopatrzenia w wode, produkcji i sprzedazy wody, eksploatacji, modernizacji, budowy,
rozbudowy, remontu iusuwania awarii urzgdzen wodociagowych oraz ich przylgczy; odbioru,
oczyszczania iodprowadzania $ciekéw komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy,
rozbudowy, remontu i usuwania awarii urzadzen kanalizacyjnych oraz ich przylgczy.

1.5.2 Zakres objety inwestycja
Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie m. Ninino, potozonej w wschodniej czesci Gminy
Ryczywot,
Zakres projektu podzielony zastat na trzy etapy.
1) Wyposazenie obiektu w uktad podnoszenia cidnienia wody.
i. Orientacyjny zakres projektu:
1. Wykonanie nowego bajpasu i podej$¢ do budynku stacji z rur PE
zgrzewane DN 160 - ok. 30 mb.
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2. Wykonanie nowej instalacji wewnatrz budynku ze stali nierdzewne;j -
DN 160 - ok. 20 mb

3. Montaz zasuwy elektromagnetycznej, przeplywomierza i uktadow
monitorujgcych ciénienie i wydajnosci sieci (zasilanie i powrét)

4. Montaz ukiadu monitoringu i sterowania siecig wodociggowa oraz
stacjg podnoszenia ci$nienia

5. Montaz ukladu podnoszenia ci$nienia wody opartego na trzech
pompach wypasazonych w niezalezne przetworniki o fgcznej min.
wydajnosci 80 m¥/h'

6. Wyposazenia budynku w agregat prgdotwoérczy wraz z
systemem automatyki SZR o mocy ciggtej min. 40 kVA.

i. Wyposazenie wykonywane w budynku stacji na dziatce:
1. Nr 113 obreb Ninino — wlasno$¢ Gmina Ryczywot.

b. Przebudowa sieci wodociggowej w m. Ninino
i. Orientacyjny zakres projektu:

1. Przebudowa sieci wodociggowe] poprzez budowe nowej sieci o
srednicy PE DN 110 - 463 mb

2. Przebudowa wezléw wodociggowych - 4 szt.

3. Przebudowa przylgczy wodociggowych (do granicy posesji) - 71 mb.

4, Montaz naziemnych studni wodomierzowych zlokalizowanych w
granicy posesji - 10 szt.

5. Przebudowa naziemnych uktadéw hydrantowych DN 80 - 4 szt.

i. Budowa prowadzona na dziatkach:
1. Nr 98 (Skarb Paristwa), 223 obreb Ninino - droga gminna
2. Nr 119 obreb Ninino - droga powiatowa
c. Przebhudowa hudynku stacji podnoszenia ciénienia.
i. Orientacyjny zakres projektu:

1. Wykonanie docieplenia budynku o wym. 15,5*6,6 miwys. 3,5 m
styropianem o grubosci 10 cm. wraz z wykonaniem elewacji w
systemie dociepleniowym - ok. 155 m?

2. Wykonanie docieplenia i izolacji $cian fundamentowych budynku o
wym. 15,5%6,6 m i wys. 3,5 m styropianem o grubosci 10 cm. - ok. 45
m2

3. Wykonanie nowych obrébek blacharskich i nowego orynnowania

4. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (podwojnie
ktadzionej) wraz z ociepleniem ze styropianu grubosci 20 cm. i
obrobkami - ok. 105 m?

5. Demontaz starej stolarki okiennej i zamurowanie otworéw okiennych
o tgcznej powierzchni - ok. 11,34 m?

6. Demontaz starej stolarki drzwiowej i montaz nowej aluminiowej
(cieptej) o tgcznej powierzchni - 7,3 m?,

7. Wykonanie dwukrotnego malowania pomieszczen stacji podnoszenia
- ok. 230 m?,

8. Wykonanie wentylacji mechanicznej budynku.

9. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej budynku wraz z oswietleniem
zewnetrznym i wewnetrznym obiektu.

10. Wykonanie ogrodzenia budynku i najblizszego terenu plotem z siatki
powlekanej i stupkami stalowymi malowanymi proszkowo wraz z
montazem bramy o szer. 3 m. - fgcznie ok. 120 mb.

11. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokoét budynku i {gcznej
powierzchni - 30 m?,
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ii. Przebudowa budynku prowadzona na dziatce:
1. Nr 113 obreb Ninino — wlasnos¢ Gmina Ryczywdl.
iii. Przebudowa nawierzchni:
1. Wykona¢ dojécie od bramy do obiektu w technologii z kostki
betonowej gr. 8 cm, na podbudowie betonowej o gruboéci 20 cm i
tacznej powierzchni 50 m2.

2 Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji

Zamawiajgcy nie posiada informacji o wystepujgcych warunkach gruntowo wodnych w rejonie
realizacji Inwestycji. Wykonawca winien wykona¢ opracowanie oraz dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

3 Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Rozporzadzenie Rady Ministréw z dni 9.11.2010 Dz.U. 2010 nr 213 po. 1397
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, nie ma potrzeby dla projektowanego przedsigwzigcia
uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Sie¢ wodociggowa

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko z pdzniejszymi zmianami, budowe
rozdzielczej sieci wodociggowej nie klasyfikuje sie jako przedsigwzigcie moggce potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko i przeprowadza sie dla niego ocene oddzialywania na
srodowisko.

4 Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepuja cieki wodne. Zlokalizowane sg jedynie rowy
melioracyjne

Drogi

W ramach planowanej inwestycji nalezy poruszaé sie jedynie w obszarze dzialek bedgcych drogami
gminnymi. Pasy drogowe po budowie kanalizacji sanitarnej nalezy odbudowa¢ zgodnie z wymogami
zarzadcow drog. Wstepne wymogi zostaly opisane w opracowanil.

5 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z wyposazeniem

budynku w ukiad podnoszenia ciénienia oraz przebudowe sieci wodociggowej powinna byc

realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wlasciwosci

funkcjonalno-uzytkowe:

1) Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robo6t nalezy przyjgc zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestyciji.
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12)

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny
zapewniaé wysoka trwalo$¢ i niezawodno$é budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na korozje
w $rodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sig wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania

Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach
budowlanych) i posiadaé wymagane prawem deklaracje Iub certyfikaty zgodnoSci i
oznakowanie,

Proponowane rozwigzania muszg zapewnia¢ skuteczng ochrong zasobow  wod
powierzchniowych i podziemnych.

Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodociggowej, z jednoczesnym zwroceniem uwagi
na zastosowanie rozwiazan optymalnych pod wzgledem kosztéw eksploatacyjnych.
Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przysztosci minimalizacjg kosztow eksploataciji.
Proponowane rozwigzania powinny gwarantowaé sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obslugujgcego personelu.
Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiatow uzytych do
przebudowy sieci wodociggowej powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu
obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

6 Wymagania materialowe w stosunku do rurociagow

wodociggowych i stacji podnoszenia ci$nienia oraz armatury.

6.1 Sie¢ wodociagowa i armatura wodociggowa.

Zasuwy kolnierzowe krotkie.

posiadanie atestu PZH,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej), z walcowanym,
polerowanym gwintem

korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy
250 um, przyczepnosé min 12 N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowag 3000
V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662
(wymagany certyfikat GSK, potwierdzajgcy parametry powfoki)

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-pierscien dtawicowy, oraz dodatkowo uszczelka
zwrotna wykonane z elastomeru

klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu
Z wodag),

bezgniazdowy przelot,

$ruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczone]
antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masg na goraco,
prowadzenie klina wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich wtasciwosciach
slizgowych i odpornosci na zuzycie

ulozyskowanie wrzeciona ( tozysko toczne)

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany w stanie
bez cisnienia, w calym zakresie Srednic

wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,

kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN
2501,

sruby, nakretki i podktadki tgczgce zasuwy z rurociggiem powinny by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej,

uszczelki taczace zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM z wktadkg
ptécienna lub stalows,

klasa zeliwa, oznaczenie producenta, érednica oraz ci$nienie w sposob trwaty
umieszczone na wyrobie.

Obudowa do zasuw teleskopowa.

P [0 P =

o

obudowa z zasuwa tworzg komplet,

pret obudowy — trzpient wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,
kaptur trzpienia przymocowany $rubg lub zawleczka do trzpienia,

tacznik trzpienia obudowy z zasuwg przymocowany do trzpienia i zasuwy srubg
nierdzewnag lub zawleczkg nierdzewna, mozliwe jest zastosowanie rownowaznego
potgczenia obudowy z zasuwa uniemozliwiajace rozigczenie obudowy od zasuwy
z poziomu gruntu — fgczenie trzpienia z zasuwg powinno odbywac sig po
zabudowaniu zasuwy w rurociag,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

obudowa umozliwiajgca ustawienie jej ha dowolnej wysokosci (w dopuszczalnych
granicach),

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym.

Zasuwy do przylacz domowych, obudowy, ztaczki do rur PE i opaski.

Zasuwy do przytgcz domowych z POM

e

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 Mpa,

bezposredni montaz w opaskach do nawiercania,

zasuwy powinny umozliwia¢ nawiercanie sieci gléwnej pod cisnieniem aparatem
do nawiercania
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bezgniazdowy przelot,

klin zasuwy nawulkanizowany EPDM lub NBR,

wrzeciono fozyskowane za pomocg nhiskotarciowych podkiadek tworzywowych,
uszczelnienie trzpienia O-ringowe,

korpus zasuwy wykonany z zywicy POM (polioxymetylen),

wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewne;.

Zasuwy do przytacz domowych z zeliwa sferoidalnego

1.
2
3.

10.

1.

posiadanie atestu PZH,

wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej,

korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40
zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg
epoksydows, o grubosci warstwy min. 250 um. Przystosowane do cisnienia 1,6 MPa.
Zabezpieczenie antykorozyjne ma spetnia¢ wymagania stowarzyszenia GSK,
uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierscieni dtawicowych

i uktadu uszczelek typu O-ring z NBR lub EPDM,

klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu z
woda),

bezgniazdowy przelot,

sruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masa na gorgco,
uszczelnienie pokrywy uszczelkg elastomerowg z NBR lub EPDM,

wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej, zasuwy powinny
umozliwiaé nawiercanie sieci gtéwnej pod ciénieniem aparatem dostoswanym

do nawiercania lub innym po uzgodnieniu,

klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaty
umieszczone na wyrobie,

zasuwy powinny umozliwia¢ nawiercanie sieci gtéwnej pod cisnieniem aparatem
do nawiercania (lub innym po wcze$niejszym uzgodnieniu i akceptacji przez
wiasciciela sieci).

Obudowa do zasuw teleskopowa.

-

obudowa z zasuwa tworza komplet,

pret obudowy — trzpien wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,
kaptur trzpienia przymocowany $rubg lub zawleczka do trzpienia,

fgcznik trzpienia obudowy z zasuwa przymocowany do trzpienia i zasuwy sruba
nierdzewng lub zawleczka nierdzewna, mozliwe jest zastosowanie rownowaznego
polgczenia obudowy z zasuwg uniemozliwiajace roztgczenie obudowy od zasuwy
z poziomu gruntu — tgczenie trzpienia z zasuwg powinno odbywac sig¢ po
zabudowaniu zasuwy w rurociag,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

obudowa umozliwiajaca ustawienie jej na dowolnej wysokoéci (w dopuszczalnych
granicach),

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajgca pret i zasuwe, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym.
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Opaski dwudzielne do nawiercania pod ci$nieniem do rur azbestocementowych.

9 b 2 N =

©®~No

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

tasma opaski wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona wyktadzing gumowa,
siodetko opaski wykonane z zeliwa sferoidalnego,

elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg epoksydowsa, o grubosci
warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

uszczelnienie wykonane z EPDM lub NBR,

sruby nakretki i podktadki opaski powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
opaska powinna posiadac pierscien wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,
klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w sposob trwaty
umieszczone na wyrobie .

Opaski dwudzielne do nawiercania pod ci$nieniem do rur zeliwnych i stalowych.

0 N e

oNe G

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

korpus opaski wykonany z zeliwa sferoidalnego,

elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowg farbg epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

paska z wkiadkami uszczelniajacymi wykonanymi z EPDM lub NBR,

$ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

opaska powinna posiadac pierécien wykonany z elastomeru zabezpieczajacy gwint,
klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaty
umieszczone na wyrobie.

Opaski dwudzielne do nawiercania pod ci§nieniem do rur PE i PVC.

B G )

N G;

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

korpus opaski wykonany z zeliwa sferoidalnego,

elementy zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkows farbg epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

opaska z wktadkami uszczelniajgcymi wykonanymi z EPDM lub NBR,

sruby nakretki i podktadki wykonane ze stali zabez nierdzewnej,

opaska powinna posiadac pierécien wykonany z elastomeru zabezpieczajgcy gwint,
klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz cisnienie w sposéb trwaty
umieszczone na wyrobie.

Skrzynki do zasuw uliczne duze, hydrantowe, do przytagcz domowych.
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1. skrzynki wykonane z PE-HD,
taczniki rurowe do rur zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

1. posiadanie atestu PZH,

2. tgczniki majg tgczy¢ bose konce rur, takze réznych materiatowo a o tej samej

$rednicy nominalne;j,

korpus tacznika wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,

zabezpieczony antykorozyjnie (zewngtrznie i wewnetrznie) proszkowg farbg

epoksydows, o grubosci warstwy min. 200 pm. Zabezpieczenie antykorozyjne

wykonane zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,

szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy tgcznikéw DN 50),

uszczelki taczgce zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM,

uszczelnienie z EPDM lub NBR,

$ruby, nakretki i podktadki taczace taczniki z rurociggiem wykonane ze stali

nierdzewnej,

9. sruby, nakretki i podktadki tgcznikéw wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie,

10. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

11. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w sposéb trwaty
umieszczone na wyrobie.

& o

oNo >

taczniki kotnierzowe do rur zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

posiadanie atestu PZH,

tgczniki majg tgczy¢ bose konce rur z kotnierzami zasuw lub ksztattek,

korpus tacznika wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,

zabezpieczony antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg

epoksydowa, o grubosci warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne

wykonane zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,

szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy tgcznikéw DN 50),

uszczelki tagczace zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM,

uszczelnienie z EPDM lub NBR,

sruby nakretki i podkiadki taczace tgczniki z rurociggiem wykonane ze stali

nierdzewnej,

9. sruby, nakretki i podktadki fgcznikéw wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie,

10. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

11. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, érednica oraz ci$nienie w sposob trwaty

umieszczone na wyrobie.

Hwn -

N em

Opaski naprawcze do rur stalowych, PE, zeliwnych, PVC, azbestocementowych.

posiadanie atestu PZH,

opaska wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
sruby, nakretki i podktadki opaski wykonane ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie opaski wykonane z NBR lub EPDM,
przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

g M=
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Obejma naprawcza dwudzielna do rur o $rednicy do 50 mm.

el

posiadanie atestu PZH,

obejma wykonana z ocynkowanego zeliwa biatego, ciagliwego,

sruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;j,
przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

Obejma naprawcza dzielona lub obejma dzielona z odej$ciem kolnierzowym do rur o
Srednicy powyzej 50 mm.

1
2,

R

posiadanie atestu PZH,

obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczona
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowg farbg epoksydows, o grubosci
min. 200 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

sruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
uszczelka wykonana z EPDM lub NBR,

przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.

Hydranty nadziemne.

Hydrant powinien spetnia¢ wymagania normy PN-89/M-74092 a takze:

nl o S

posiadanie atestu PZH,

przystosowany do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

arzyb hydrantu nawulkanizowany EPDM lub NBR,

korpus hydrantu wykonany ze stali nierdzwnej, kolumna, uchwyt ktowy wykonane z
zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na
zewnatrz farbg epoksydowa, o gruboséci warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewne;j,

nakretka trzpienie wykonana z mosigdzu,

wrzeciono zaworu hydrantu powinno by¢ wykonane za stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym,

mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia w stanie zamknietym,

klasa Zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ci$nienie w sposéb trwaty
umieszczone na wyrobie.

Doszczelniacze.

posiadanie atestu PZH,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

doszczelniacz powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40

| zabezpieczony antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg
epoksydowa, o grubosci warstwy min. 200 um,

$ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wykonane z EPDM lub NBR,
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6. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz ciénienie w sposob trwaty
umieszczone na wyrobie.

Ksztaltki wykonane z ocynkowanego zeliwa biatego ciagliwego (redukcja, nypel, mufa,
tréjnik, kolano).

1. posiadanie atestu PZH,
2. ksztaltki wykonane z ocynkowanego zeliwa biatego ciagliwego,
3. przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.

Ksztaltki do rur PE (zlacze, trojnik, kolano).

posiadanie atestu PZH,

wykonane z zywicy POM (polioxymetylen),
przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,
uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM lub NBR.

LN

Ksztaltki do rur PVC - U (ztacze kielichowe, nasuwka, tréjnik, kolano, tuk).

posiadanie atestu PZH,

ksztattki wykonane z PVC — U,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

uszczelnienie uszczelkg wielowargowa wykonang z NBR lub EPDM.

F e oo

Armatura - kolnierze luzne do rur wykonanych z zeliwa.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone

antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkows farbg epoksydowsa, 0 grubosci

warstwy min. 200 pm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami

stowarzyszenia GSK,

sruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz ci$nienie w sposéb trwaty
umieszczone na wyrobie,

6. przystosowane do cinienia 1,0/1,6 MPa.

> o

Armatura - kolnierze luzne do rur wykonanych z PVC.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztattki powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkows farbg epoksydows, o grubosci
warstwy min. 200um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

3. $ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaly
umieszczone na wyrobie,

b
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6. przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa.
Armatura - kotnierze luzne do rur wykonanych z PE.

1. posiadanie atestu PZH,

2. ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg epoksydowa, o grubosci
warstwy min. 200um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami
stowarzyszenia GSK,

3. $ruby nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wykonane z NBR lub EPDM,

5. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaly
umieszczone ha wyrobie,

6. przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa.

>

Rury wykonane ze stali, PE, PVC - U

posiadanie atestu PZH,

rury przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

Producent musi posiadaé certyfikat ISO 9001, ISO 14001

oznaczenie rur winno jednoznacznie umozliwi¢ identyfikacje produktu i producenta
oraz date produkgiji,

5. montaz rur wykonanych z PE i PVC-U winien odby¢ sie w terminie krotszym niz 12
miesiecy od daty produkcji,

1001 D >

Armatura zeliwna (kroc¢ce, zwezki, kolana, tréjniki),

posiadanie atestu PZH,

wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z trwalym oznaczeniem,

przystosowane do cisnienia 1,0/1,6 MPa,

zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrzne farbg epoksydowa o

grubosci warstwy min. 200

5. kolnierze ksztattek zeliwnych zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/
owiercane zgodnie z DIN 2501,

6. klasa zeliwa, oznaczenie producenta, $rednica oraz cisnienie w sposob trwaty

umieszczone ha wyrobie.

i (G P! =

Uszczelki ptaskie wodociggowe wykonane z NBR lub EPDM z wkladka ptocienng lub
stalowa.

1. posiadanie atestu PZH,
2. wykonane z NBR lub EPDM.

Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali.

1. elementy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
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6.2 Zestaw stacji podnoszenia ci$nienia.
Rodzaj pomp i silnika

pompy pionowe wirowe wielostopniowe min. 3 szt. z silnikami ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci o wysokiej sprawnoséci (IE = 88.1%) w konstrukgji In-Line,
wskaznik MEI = 0.7, jedna z pomp ma stanowi¢ rezerwe czynna. Klasa ochrony pompy |P =
55, lub przetwornicami montowanymi w szafie zasilajgco-sterujgcej posiadajgce:
e zintegrowany filtr EMC zgodnie z EN/IEC61800-3 katergoria C3,
o funkcje bezpieczenstwa (bezpieczne wytgczenie momentu),
o whudowana komunikacja: Modbus RTU, MODBUS TCP,
o whudowany WEB serwer z mozliwo$cig konfiguracji, monitoringu i uruchomienia
przemiennika,
o ilos¢ wyjsé przekaznikowych: 3
o ilos¢ wejs¢ analogowych: 3
o ilod¢ wejé¢ dyskretnych: 8 w tym dwa wejécia bezpieczenstwa,
o wyswietlacz graficzny: 8 linii, 240x160 pikseli, 4 klawisze funkcyjne, menu w jezyku
polskim
e materiat korpusu pompy: stal nierdzewna DIN 1.4408, ASTM A 351 CF 8M
e materiat wirnikow: stal nierdzewna, DIN 1.4301, AlSI 304
o zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z zeliwa powinny by¢
zabezpieczone powtoka kataforetyczng.
o uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE (SiC/SiC/EPDM), umozliwiajgce demontaz i
montaz uszczelnienia bez demontazu gtowicy i silnika.
o klasa sprawnosci silnika: IE3
o zestaw powinien posiadaé atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia
przez ludzi.

Konstrukcja zestawu

Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢é wykonane z materiatow
odpornych na korozje, tj. z ksztattownikow i rur stalowych nierdzewnych 1.4301 wg PE-EN
10088-1. Kolektory DN 100 PN16 z kro¢cami przytgczeniowymi, kolnierze wywijane ze stali
nierdzewnej, kotnierze powinny byé luzne w celu umozliwienia fatwego montazu instalacji
przylaczeniowej z obu stron kolektora. Pompy majg by¢ posadowione na podktadkach
ttumiacych drgania i wyciszajgcych (podktadkach maszynowych). Odgatezienia kolektoréw
nalezy wykonaé metoda ksztattowania szyjek. Spoiny powinny by¢é wykonane w technologii
wiasciwej dla stali nierdzewnej metodg TIG. Nalezy udokumentowaé parametry spawania
poprzez dolgczenie odpowiednich wydrukéw. Wszystkie $ruby musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej z zachowaniem przemiennoéci gatunkéw dla wyeliminowania zjawiska
,Spawania na zimno"

Armatura:
a) zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krétkim przemieszczeniu, wspomagane
sprezyna,
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przepustnice miedzy kotnierzowe PN16,

manometry kontrolne z czujnikiem ci$nienia i przetwornikiem cisnienia (wyjscie
analogowe 4-20 mA),

zabezpieczenie przed sucho biegiem,

zawor elekromagnetyczny kolnierzowy (wyj$cie analogowe 4-20 mA),

f) zbiornik membranowy jako osprzet min. 25 |.

Szafa sterowniczo-zasilajgca:

a) wykonanie materialowe szafy — metalowa, malowana proszkowo o stopniu ochrony
min IP55,
b) system zawarty w szafie sterujacej powinien byé wykonany w/g PN-92/E-08106.

wylgcznik gtowny, styczniki, okablowanie;

c)

d)

na drzwiach obudowy powinny by¢ zamontowane nastepujgce elementy:
» kolorowy panel sterujgcy dotykowy min 7 cali,
n przyciski i przetgczniki wyboru pracy dla kazdej pompy,

" lampki sygnalizacyjne stan pracy i awarii dla kazdej pompy typu LED zasilane
napigciem statym 24VDC,

»miernik parametréw sieci energetycznej z mozliwoscig przekazu danych do
centralnej dyspozytorni,

»wylgcznik gtowny pradu w nastawg wartoSci pradow zwarciowych i
przeciazeniowych, wyposazony w cewke wybijakowg napieciem 230VAC,

= sterownik ukiadu SZR posiadajgcy wskazniki pracy uktadu z funkcjg sterowania
uktadem napedowym przetgcznikow,

wymagana wizualizacja standéw pracy na wyswietlaczu umieszczonym na drzwiach

szafy sterowniczej.

€)

przetgczniki stanu pracy pomp:

= pompy zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci,
= awaria i praca pompy.

szafa sterujgca powinna miec:

» sterownik swobodnie programowalny typu PLC posiadajgcy mozliwos¢ rozbudowy
do min 128wel/wy cyfrowych i min 64 wejs¢ analogowych, obstuga komunikacji
Profibus DP, MODBUS TCP, MODBUS RTU, wbudowane dwa porty Ethernet,
mozliwos¢ montazu karty pamieci SD,

» modut GPRS do komunikacji z systemem nadrzgdnym,
w zasilanie sterowania 24VDC z podtrzymaniem na min 3 h, redundancja zasilaczy,

m ograniczniki przepie¢ kombinowane (hybrydowe) w technologii iskiernikowej typ 1
(B+C),

» wentylacje i ogrzewanie szafy,
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nseparacje sygnatdbw analogowych zewnetrznych oraz dyskretnych poprzez
przekazniki pomocnicze,

» przekazniki pomocnicze wyposazone w sygnalizacje LED,
g) kompletna szafa sterownicza musi posiadac znak CE
h) pompy, orurowanie, kable i Control MPC zamontowane na ramie podstawy.

i) algorytm pracy. Sterownik powinien sterowa¢ pompownig wediug wpisane;
charakterystyki sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mie¢ mozliwos¢ opisania charakterystyki
sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8 dzieki czemu wspolpracujac z
przeplywomierzem (impulsowym lub analogowym) bedzie mogt realizowa¢ zadane
zmienne cisnienie zalezne od chwilowych przeptywéw. Pozwoli to na prace najmniej
energochtonna;

j) dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze stalym cisnieniem H=const., ci$nieniem
proporcjonalnym. W przypadku awarii przetwornicy ukiad automatycznie przechodzi do
sterowania kaskadowego.

J) sterownik powinien posiada¢ mozliwosci: pracy z przetwornica, utrzymania statego
cidnienia, réznicy cisnien, poziomu cisnienia w funkcji przeptywu, kontroli ci$nienia w
sieci zapobiegajac przekroczenie jego maksymalnej wielkosci, tzw. przekroczenie
ograniczenia 1 i 2, kontroli wystgpienia suchobiegu na kolektorze ssgcym i ttocznym,
kontroli zabezpieczenia silnikéw elektrycznych, przekazu informuje o wystapieniu awarii i
0 jej przyczynach i czasie wystapienia, recznej regulacji obrotow kazdej z pomp,
sterowania pracg przetwornic, zabudowanych na silnikach, wykonania testu w
zaprogramowanym czasie podczas postoju pomp, w czterech przedziatach czasowych
zmiany wartosci zadanej, po wylaczeniu zasilania zachowac¢ swoje ustawienia, zdalnego
resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania), zdalnego zatgczenia i wytgczenia zestawu
(listwa zdalnego sterowania), podawania komunikatéw: awaria, praca, suchobieg,
posiadaé zigcza RS-485 oraz Ethernet do podigczenia modemu, nadajnika radiowego,
przytgczenia komputera w celu monitoring zestawu hydroforowego do nadrzednego
systemu sterujgcego praca. Sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiednie]
kolejnosci zatgczania i wylgczania pomp po kazdym cyklu pracy, uniemozliwiania
jednoczesnego zatgczania wiecej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie rozruchy
poszczegolnych pomp, blokowania natychmiastowego wigczania (wytgczania pompy po
wyltgczeniu) pompy poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku
gwattownych zmian pohoru wody, ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujgcych
jednoczesnie, zabezpieczania zestawu przed sucho biegiem poprzez wytgczanie kolejno
pracujgcych pomp w zestawie przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej
(0,02Mpa), zabezpieczenia uktadu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
cisnienia w kolektorze ttocznym, dopasowania uktadu do charakterystyki rurociagu,
zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu, przetgczania
pomp w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich optymalne wykorzystanie,
dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu ttocznego w zaleznosci od liczby
wigczanych pomp poprzez dyskretne zmiany ciSnienia, dopasowania ukladu
charakterystyki rurociggu w przypadku dodatkowego wyposazenia ukiadu w
przeptywomierz z nadajnikiem poprzez uzaleznienia ci$nienia na wyjsciu z pompowni od
przeplywu, wspoélprace z modemem radiowym do przesytania sygnatéw drogg radiows,
wspolpracy z modemem GSM na przesytanie sygnatow przez sie¢ telefonii komdrkowej
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lub wysytanie danych SMS-em, wspolprace z modemem GPRS, wspoiprace z
komputerem za pomoca podiaczenia kablowego poprzez lgcze szeregowe w
standardzie RS-485 lub Ethernet. rejestracje zuzycia energii elekirycznej, automatyczng
zmiane parametrow pracy zestawu w zadanych przedziatach czasowych, mozliwos¢
odczytu z panelu sterownika (wySwietlacz na drzwiach szafy): cisnienia ssania,
ttoczenia, obrotow i czestotliwosci silnika z przetwornica,

k) wizualizacja wszystkich parametréw pracy pomp na panelu operatorskim, i mozliwo$¢
zmiany ich nastaw bez uzycia zewnetrznych urzadzen; Wymagana na panelu
operatorskim mozliwo$¢ wizualizacji pracy zestawu w panelu inzynier (rejestracja
przebiegu zmian cisnien z przetwornikéw umieszczonych na ssaniu oraz ttoczeniu; na
polu wykresu zobrazowanie tych zmian w czasie. Chodzi o doktadnie sprawdzi¢ wartos¢
cisnienia o okreslonej godzinie,

) protokét transmisji Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP. Wymagana dostawa
rejestrow sygnatéw ze sterownika.

m)sterownik musi posiada¢ nastepujgce funkcje:- regulacja statego cisnienia,
automatyczne sterowanie kaskadowe, alternatywne wartosci zadane (Funkcja umozliwia
wybor do szesciu wartoéci zadanych jako alternatywy do gléwnej wartosci zadanej (nr
1). Gléwna warto$¢ zadana (nr 1) ustawiana jest na obrazie 2 w menu Praca. Kazda
alternatywna warto$é zadana moze zostaé przyporzadkowana do odrgbnego wejscia
cyfrowego (DI). W przypadku, gdy styk wejécia jest zamknigty, obowigzuje alternatywna
warto$é zadana. Jezeli zostata wybrana wiecej niz jedna alternatywna warto$¢ zadana i
sg one uaktywnione w tym samym czasie, sterownik wybierze warto$¢ zadang o
mniejszym numerze), przetwornik rezerwowy (w celu zwigkszenia niezawodnosci
zestawu, zamontowaé przetwornik rezerwowy bedacy zabezpieczeniem przetwornika
gtéwnego), min. czas zamiany, liczba zalgczen na godz., pompy rezerwowe (Funkcja ta
umozliwia ograniczenie maksymalnych osiggéw zestawu poprzez wybranie jednej lub
wigkszej liczby pomp, ktére majg pracowaé jako pompy rezerwowe.), wymuszona
automatyczna zamiana pomp (Funkcja ta zapewnia réwny czas pracy wszystkich pomp
w zestawie.) ,uruchomienie testowe, funkcja Stop (Ta funkcja umozliwia wylgczenie
ostatniej pompy w przypadku braku lub bardzo malego zuzycia. Celem tej funkcji jest:
oszczednoéé energii, zapobieganie nagrzewaniu si¢ powierzchni uszczelnienia watu z
powodu zwiekszonego tarcia mechanicznego spowodowanego zmniejszonym
chlodzeniem przez ttoczong ciecz. Zapobieganie nagrzewaniu si¢ ttoczonej cieczy),
Cisnienie proporcjonalne, Pompa pilotowa (Funkcja steruje pompa pilotowg poprzez
wyjscie cyfrowe. Pompa pilotowa pracuje w okresach matych rozbiordw, kiedy aktywna
jest funkcja stop pomp gtéwnych), tagodny wzrost cisnienia (Ta funkcja zapewnia
tagodny rozruch zestawu np. z pustymi rurociggami. Rozruch odbywa sie w 2 fazach:

1. Faza wypelniania. Rurocigg jest powoli wypetniany woda. Jezeli tacznik
ci$nieniowy w systemie zadziata, potwierdzajgc obecno$c wody w rurociggach, faza
druga sie zaczyna.

2. Faza wzrostu cisnienia. Ci$nienie w systemie wzrasta do momentu osiggnigcia
wartoéci zadanej. Wytworzenie ci$nienia odbywa si¢ w okresie czasu rampy. Jezeli
warto$é zadana nie zostanie osiggnieta w okreslonym czasie, ostrzezenie lub alarm
sie wyéwietli na panelu i pompy zostang zatrzymane w tym samym czasie).
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Praca awaryjna (Jezeli ta funkcja jest aktywna, pompy beda pracowaé bez wzgledu na
ostrzezenia i alarmy. Pompy bedg pracowaé zgodnie z wartoécia zadang ustawiong
specjalnie dla tej funkcji), dane charakterystyki pompy, obliczenie przeptywu (wydajnoéci),
wartosci graniczne, pompy poza zakresem pracy (Funkcja ta sygnalizuje ostrzezenie jezeli
punkt pracy pomp przesunie sie poza zdefiniowany zakres).

6.3 Studnie wodomierzowe (na przytaczach wodociggowych).

Zastosowac i zaprojektowac studnie wodomierzowe o parametrach i wiasciwosciach uzytkowych:

¢ studnia wodomierzowa umozliwiajgca montaz na granicy nieruchomosci

e odczyt wodomierza z poziomu gruntu poprzez drzwi zamykane na klucz (niedopuszczalne
zamkniecie wlazem)

e mrozoodporna, wypozazona w kpl zaworow i zawoér antyskazeniowy

e Dwudzielny , wzmacniany korpus studni wykonany z polietylenu to wytrzymata i bardzo lekka
konstrukcja. Rozwigzanie takie w znacznym stopniu ufatwia transport elementéw studni
ajednoczesnie pozwala na szybki i fatwy montaz.

e Studnia zapewnia odpowiednig izolacje termiczng armatury. Zastosowane zabezpieczenia
przed warunkami pogodowymi w potaczeniu z unikalnym uktadem odczytu wodomierza
zapewniajg prosty dostep do wodomierza oraz zawordow.

e W pomiarowym trybie pracy wodomierz znajduje sie w dolnej czesci korpusu studni
(ponizej poziomu terenu). W tej pozycji armatura jest zabezpieczona przed mrozem.

o W kontrolno-diagnostycznym trybie pracy wodomierz znajduje sie w gornej czesci

e korpusu studni (powyzej poziomu terenu). W tej pozycji wodomierz jest widoczny w $wietle
drzwi studni w celu jego swobodnego odczytu.

e Produkt przelamuje dotychczasowe standardy i umozliwia dostep dystrybutora wody
niezaleznie od pory dnia podczas nieobecnosci odbiorcy.

6.4 Agregat pradotworczy stacjonarny.

W ramach kontraktu nalezy dostarczy¢ agregat pradotworczy celem uruchamiania obiektu
stacji podnoszenia ci$nienia w trakcie braku energii elektrycznej. Agregat winien posiadac
system samo wigczania w przypadku braku zasilania i by¢ umieszczony w budynku stacji
podnoszenia cisnienia.
Urzadzenie winno posiada¢ nastepujgce parametry:

e moc ciggta min 40kVA,

e obudowa wyciszona,

e dostep do urzgdzen agregatu zamykany na klucz,

o silnik zasilany olejem napedowym,

e agregat wyposazony w system podgrzewania i fadowania,

o panel sterowania w jezyku polskim,

e komunikacja z panelem agregatu protokotem komunikacyjnym MODBUS TCP w celu

przekazu danych do systemu nadrzednego

Agregat skladajgcy sie z silnika wysokopreznego, pradnicy synchronicznej i uktadu
automatyki pracy, wolnostojgcy z wbudowanym podramowym zbiornikiem paliwa o
pojemnosci zapewniajgcym autonomie >11,5 godziny przy 100% obcigzenia.
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Agregat nalezy wyposazyé w wytgcznik gtéwny pradnicy z wyzwalaczem zwarciowym o
nastawie w wysokosci trzykrotno$ci prgdu znamionowego agregatu.

Zbiornik paliwa wyposazy¢ nalezy w mechaniczny wizualny wskaznik poziomu paliwa ,oraz
czujnik elektroniczny dla zapewnienia wskazan poziomu paliwa na panelu sterujgcym.
Zaprojektowa¢ agregat posiadajgcy podgrzewacz ptynu chtodzacego bloku silnika,
pozwalajgcy na rozruch agregatu w niskich temperaturach otoczenia. Podgrzewacz
sterowany bedzie bezposrednio z panelu kontrolnego, w oparciu o rzeczywistg temperature
bloku silnika, z mozliwoécig trwalego recznego serwisowego zatgczenia/wytgczenia przez
operatora. Dodatkowo podgrzewacz plynu wyposazyé w regulowany termostat
bezpieczenstwa.

Na wezach podgrzewacza przewidzie¢ reczne zawory kulowe, w celu umozliwienia tatwej
naprawy podgrzewacza, lub ewentualnej wymiany wezy.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie na potrzeby wtasne agregatu 230V, 1,5kW.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wytaczenia awaryjnego zewnetrznym wytacznikiem gtownym
pradu lub P-POZ.

Zaprojektowaé i wykonaé automatyczny system wentylacji w czasie pracy agregatu wraz z
instalacjg odprowadzenia spalin.

6.5 System monitoringu i wizualizacji stacji podnoszenia ci$nienia.

Z uwagi, iz na oczyszczalni $ciekow w Ryczywole znajduje sie istniejacy system
monitoringu stacji uzdatniania wody klasy SCADA firmy Indusoft Web Studio projektowana
stacje podnoszenia nalezy zintegrowac z tym systemem.

Istniejgcy system komunikuje sie obiektami wykorzystujac technologie bezprzewodowg
GSM.

W celu podigczenia nowego obiektu Wykonawca dokona zakupu karty SIM w formie pakietu
na 3-lata (pakiet minimum 1GB) w ramach tego samego APN.

Z uwagi na rozbudowe infrastruktury obiektéw poprzez inwestycje nalezy zweryfikowaé stan
ilosci zmiennych i przewidzie¢ ewentualng rozbudowe systemu. Obecnie systemem posiada
ponad 200 zmiennych wolnych do wykorzystania.

System archwizuje parametry technologiczne oraz stany pracy i awarii urzgdzen, umozliwia
zdalne sterowanie pompami gtebinowymi oraz sieciowymi.

Parametry przekazywane do systemu SCADA:

e stany pracy i awarii wszystkich urzadzen technologicznych,

o czestotliwosci pracy wszystkich falownikow,

o liczniki zalgczen i pracy wszystkich urzgdzen,

o licznik wszystkich przeptywomierzy oraz przeptywy chwilowe wraz z rejestracja,

e nastawy technologiczne: czasy przelgczen pomp. nastawy wartosci zadanych
cisnienia, poziomdw, nastawy stanow alarmowych dla SMS itp.

e wartosci procesowe: ci$nienie na ssaniu, ci$nienie na ttoczeniu, poziomy w
zbiornikach, potozenia zasuw/przepustnic, zaworéw, wartosci progowe cisnien,
poziomdw,

o parametry energetyczne, moc czynna, bierna zuzycie energii czynnej i biernej,
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o przyciski do zdalnego sterowania urzgdzeniami w trybie automatycznym lub recznym,
zdalne wytgczenie urzgdzen,

o parametry transmisji: sita sygnatu, status komunikaciji, uchyby dla funkgcji
zdarzeniowych, mozliwos¢ odpytania recznego

6.6 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Stolarka drzwiowa aluminiowa o nastepujgcych parametrach wiodacych: wspélczynnik
przenikania ciepta drzwi Up < 1,50 W/m2K.

Stolarka drzwiowa stalowa o nastepujacych parametrach wiodgcych: wspolczynnik
przenikania ciepta drzwi Up < 1,50 W/m?K.

Drzwi o okreslonej odpornoéci ogniowej nalezy zamontowaé wg systemu wskazanego
przez producenta.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, izolowane termicznie, malowane
proszkowo, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki. Szklenie - zestaw
dwukomorowy z wykorzystaniem powtok niskoemisyjnych oraz wypelniony gazem
szlachetnym. Szybha bezpieczna (laminowana). Samozamykacz z blokadg polozenia w
skrzydle czynnym, skrzydio bierne z trzymaczami dotem i gérg. Prog izolowany
termicznie.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga: przed zamoéwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie ilos¢ i zgodnos¢ wymiaréw
otwordw z dokumentacjg. Ustali¢ z Inwestorem typy zamkdéw i zabezpieczen drzwi i
okien, przedstawi¢ atesty producentéw. Kolor i wzoér klamek, okué itp. elementow stolarki
wedtug zestawienia oraz zatwierdzony przez Inwestora.

6.7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE,
PAROIZOLACJE i WIATROIZOLACJE

Izolacja &cian fundamentowych z masy bitumiczno-kauczukowej, zabezpieczona przed
uszkodzeniem ptytami styroduru (polistyren ekstradowany) XPS.

Na dachu izolacja papg podktadowg NRO gr. 4,0mm modyfikowang SBS Ilub
oksydowana, mocowang mechanicznie wraz z termoizolacja, | papa wierzchnig
termozgrzewalnga NRO gr. 5,2mm wysokomodyfikowang SBS na osnowie poliestrowe;.
Pape nalezy wywing¢ na attyki i kominy na wysoko$¢ min. 40,0cm.

Paraizolacja dachéw: folia budowlana PE 0,2mm z wywinieciem i sklejona na zaktad
min. 20cm.

Paraizolacja na podtogach: folia budowlana PE z wywinigciem i sklejona na zaktad.
Ponizej poziomu terenu, od strony zewnetrznej, zastosowaé folie kubetkowa, ktérg
nalezy zabezpieczy¢ gorg listwg dociskowa.

6.8 IZOLACJE TERMICZNE

Termoizolacja pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych z piyty o podwyzszone;j
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng z polistyrenu ekstrudowanego XPS do
wysokosci ok. 30cm ponad poziomem terenu o wspélczynniku przewodzenia ciepta
A<0,038 W/mK. Nalezy zastosowac piyty frezowane (na zaktadke).

Termoizolacja pionowa scian zewnetrznych z pityt ze styropianu fasadowego EPS 70-
038 [wytrzymalos¢ na sciskanie CS(10)70 i wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,038
W/mK]. Nalezy zastosowaé plyty frezowane (na zaktadke).
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Termoizolacja murdow attyk, oraz $cian kominéw z piyt o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ i korozje biologiczng z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 8cm.
Wszystkie szczeliny pomiedzy ptytami nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows.
Termoizolacja dachu: styropian dachowy EPS 100-038, ukfadany dwuwarstwowo
[wytrzymatosé na $ciskanie CS(10)100 i wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,038
W/mK], ukfadany na warstwie spadkowej ze styrobetonu o grubosci 5+20cm (zaprawa
cementowo-styropianowa o ciezarze objetosciowym max. 650kg/m?® i wspolczynniku
przewodzenia ciepla A<0,100 W/mK). W celu zmnigjszenia obcigzenia stropu, od strony
wyzszej, nalezy zastosowac¢ styropian dachowy uktadany schodkowo [wytrzymato$é na
$ciskanie CS(10)100 i wspolczynnik przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK].

UWAGA: wszystkie materiaty termoizolacyjne w klasie min. E.

Do mocowania piyt nalezy uzy¢ kotki do mocowania termoizolacji plastikowe z
trzpieniem plastikowym (kolek w catosci wykonany z tworzywa sztucznego w celu
maksymalnego ograniczenia mostka termicznego). W plytach termoizolacyjnych nalezy
wyciaé gniazdo, w ktérym umieszcza sie kotek mocujgcy, po czym zakryé za pomocg
maskownicy (zatyczki termoizolacyjnej). Zatyczki termoizolacyjne wykonane ze
styropianu grafitowego (A<0,038 W/mK) dla écian ocieplanych styropianem oraz z wetny
mineralnej (A<0,038 W/mK) dla &cian ocieplanych weing mineralna.

Do klejenia plyt izolacyjnych nalezy zastosowaé klej poliuretanowy o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK.

7 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

7.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktdra posiuzy do
wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakorczenia calego zakresu
robot. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z
warunkéw wiascicieli, administratorow i zarzadcéw infrastrukiury kolidujgcej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne os$wiadczenia poszczegdinych
wiascicieli posesji, przez ktére przebiegajg sieci wodociggowa o wyrazeniu zgody na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane.

7.2 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntdw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowych do celéw
projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych
w Zamowieniu. '

7.3 Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bhedzie do wykonania szczegotowej dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci
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wodociggowej

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

3) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

7.4 Cena ofertowa

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje i wykona:

) Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
przebudowe (PB),

—_

2) Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

3) Projektu odtworzenia nawierzchni,

4)  Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

5) Przebudowy sieci wodociggowej zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym.
6) Wyposazenia budynku stacji w ukiad podnoszenia cisnienia i agregat prgdotworczy.
7)  Remontu budynku stacji.

Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegodtowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych
w niniejszym PFU wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie
parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegodinych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowa¢ wszystkie branze
i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego.

7.5 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen,

uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robot budowlanych przez Zamawiajgcego (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez Wykonawce prac
projektowych powinny posiadaé klauzule prawomocnosci. Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
sporzgdzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow
infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska réwniez pisemne zgody wilascicieli nieruchomoséci na
prowadzenie robét budowlanych na obszarze ich nieruchomosgi.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu (umieszczenie

urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub sluzebnosé przesytu), koszty te lezg

po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci

Wykonawcy wynikajacej z umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

1) uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) warunkéw prowadzenia Robot w pasach zieleni iw
poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje konieczno$¢ - decyzji zezwalajgcej na
wycinke lub przesadzenie drzew.

2) Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Oplaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty
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3) uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach powiatowych,
gminnych

4) uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot
drogach powiatowych i gminnych,

5) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

6) uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych,

7.6 Kosztorys inwestorski, przedmiar robét

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robo6t dla
kazdego etapu robo6t osobno (wg pozwolen na budowe). Kosztorysy zostang sporzgdzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

7.7 Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych i robot budowlanych nalezy sporzadzi¢ szczego6lowy harmonogram
prowadzenia prac przygotowawczych i robét budowlanych przewidzianych we wszystkich etapach
procesu inwestycyjnego.

8 Wymagania dla rozwigzan technicznych

8.1 Wymagania materiatlowe dla sieci wodociggowej

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu

muszg by¢:

1) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

2) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnoéci PFU,

3) zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej — PK w Ryczywole

Sp. z 0.0,
4) nowe i nieuzywane, klasy I.

8.2 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wodociggowej

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywac sie

w otwartym wykopie metodg monitoringu. Projektujac sposéb wykonywania sieci wodociggowej

w zaleznosci od warunkéow nalezy wzig¢ pod uwage zardbwno metody bezwykopowe jak i prace

w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage:

1) parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
whudowywanych rurociggow, wartosci maksymalne i minimalne ich srednice;

2) charakterystyke gruntu, w ktérym rurociag ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

3) poziom wody gruntowej. czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gieboko ponizej lustra wody gruntowe;j;

4) materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przeciska, ewentualnie konieczne
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moze by¢ wczeéniejsze wbhudowanie rur ostonowych;

pozadany stopienn doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylenn trajektorii
whbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od $rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu);
mozliwos¢ rozmieszczenia komér startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych.
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PFU-2 CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoéé zadania z wymaganiami wynikajgcymi

z odrgbnych przepisow
Realizacja zamowienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
pojawig sig na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2,

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca wiasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych w od powiedniej skali.

3.

Zalaczniki graficzne i inne

Jako dodatkows informacje dotgczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego:

4,

1)

1)

2)

5)

pogladowa mape zasadniczg z koncepcyjnym przebiegiem sieci (zatacznik nr 1).

Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego - Inwestora

Zamawiajacy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociggdw i obiektow.

Przed rozpoczgciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje
spotkanie z udzialem Zamawiajacego, gdzie bedgq okre$lone szczegdlowe warunki
projektowania i zasady wspdipracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto dokumentacji wraz z wybudowaniem sieci, remontem
budynku i jego wyposazeniem z podzialem na poszczegdlne skladowe robot.

Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych
branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym
zakresie oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia na budowe zaswiadczenie
0 przynaleznosci do wiasciwej sobie Izby Inzynierow.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy muszg posiada¢
wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne w
okresie realizacji technicznej projektu budowlanego za$wiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej sobie Izby Inzynieréw.
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