7. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym

podlozu panujg zlozone warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

>

»

grunty antropogeniczne siggajgce maksymalnie do glebokosci 0,6 m ppt,

ktore nalezy usungc z wykopu i shaldowac;

grunty sredniospoiste, typu zastoiskowego, wyksztalcone w postaci pyléw
ptaszezystych prochnicznych,  wilgotnych, twardoplastycznych, ktére

zaklasyfikowano jako grunty niecbudowlane — do usuni¢cia z wykopu,

grunty niespoiste, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych (czasami na
pograniczu  piasku  pylastego,  piasku  Sredniego, lokalnie
przewarstwionych piaskiem pylastym i1 miejscami z domieszky zwiru,
prasku Sredniego), piaskéw pylastych (lokalnie na pograniczu piasku
drobnego, piasku S$redniego, miejscami przewarstwionych piaskiem
drobnym, sporadycznie z domieszkyg zwiru) oraz piaskow Srednich
(z domieszkq zwiru), wilgotne, mokre, nawodnione, $redniozageszezone,

o Ip= 0,40,

grunty spoiste 1 Sredniospoiste, typu zastoiskowego, wyksztalcone
w postact pyléow (lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym)
1 glin pylastych zwigzlych, wilgotne, wilgotne w przewarstwieniach
mokre, twardoplastyczne, plastyczne, o Iy, (0,05 — 0,35), o symbolu

geologiczne] konsolidacyi gruntu ,,C™;

grunty spoiste 1 Sredniospoiste, wyksztalcone w  postaci piaskoéw
glintastych  (lokalnie  przewarstwionych piaskiem drobnym, gling
piaszezysty), glin piaszezystych (miejscami przewarstwionych piaskiem

drobnym),  wilgotne,  wilgotne w  przewarstwieniach  mokre,
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twardoplastyczne, plastyczne, o 1= (0,20 —0,35), o symbolu geologiczne]

konsolidacji gruntu ,,B™,

» wody gruntowe na omawianym terenie wystepujg w formie:

- swobodnego zwierciadla wod gruntowych, na glegbokosci 1,3 — 3,0 m ppt,

(otwory nr 1 — 61 8);
- intensywnych saczen, na glebokosci 1,41 2,5 m ppt (otwor nr 7);

- zwierciadla napietego, na glebokoscei 4,8 — 5,0 m ppt. (otwory nr 6, 7).
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© TFatmmerite
8. Zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskie] w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie projektowane) kanalizacji  sanitarnej do  drugie;]

kategorii geotechnicznej, w zlozonych warunkach gruntowo-wodnych;

» Odwodnienia wykopéw zaleca si¢ zaprojektowac poprzez instalacjg
systemu iglofiltrow, ze szczegolnym uwzglednieniem okolic otworow

badawczych nr 1 — 6 oraz §;

» W okolicy otworu nr 7, w miejscowosci Gorzewo, zaleca sie
zaprojektowanie posadowienia pompowni ha maksymalne] glebokosci
okolo 4,0 — 4,5 m ppt. Zwigzane jest to z wystgpowaniem zwierciadla

napietego na glebokosci 5 m ppt.

» Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzegaé zasad zawartych w
PN-81/B-03020 oraz skonfrontowac zgodnos¢ danych gruntowo-wodnych
uzyskanych z wiercen, z ukladem warstw znajdujgcych sie bezposrednio

w poziomie ukladania instalacji kanalizac)i sanitarne;.

Sporzadzil:

mgr Dawid Matusiak
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