ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki odpowietrzajgce z
kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki
odwadniajgce. Wtaczenie do kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowaé poprzez studzienki
rozprezne.

6.3 Studzienki kanalizacyjne.
Ze wzgledu na generalnie wysoki poziom woéd gruntowych, wszystkie sieciowe
studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych klasa betonu min.
C35/40 ze szczelnymi przejsciami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur
kanalizacyjnych z wyprofilowanym dnem zapewniajacym prawidtowy ukierunkowany
przeptyw gtowny sciekow, z podtgczen bocznych, kineta wytozona tworzywem lub
wykonana z betonu odpornego na agresywnosé sciekow C45/50.
Studzienki na przykanalikach nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane z tworzyw
sztucznych dobranych zgodnie z materiatem wykonania przytaczy.
Wtazy w obrebie ulic nalezy wykona¢ jako zeliwne o wytrzymatosci 40 T.
Przykrecane.
Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 mb,
nalezy zaprojektowac¢ studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkow,
spadkéw oraz w perspektywie czyszczenia kanatow. Na kolektorach gtéwnych nalezy
zaprojektowa¢ studnie betonowe 1000 mm (w odlegtosci max 100 mb) =z kolei
pomiedzy nimi mozna zaprojektowaé studnie z tworzywa PCV/PP DN 600mm. Jako
studnie przytgczeniowe zaprojektowaé studnie z PCV/PP o $rednicy DN 315 mm.
Wiazy na studniach nalezy dostosowa¢ do rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym
beda one posadowione jednak nie mniej jak 12,5T. W przypadku stosowania studni
tworzywowych w drogach zastosowaé betonowe ptyty odcigzajgce

Studzienki betonowe.

Srednica wewnetrzna min 1000mm

Komora robocza — wykonana z kregoéw zelbetowych klasa betonu C35/45 (kineta min.
C45/50) tgczonych na uszczelke gumowg - odpowiadajgcych wymaganiom BN-
86/8971-08,

Wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego wypetnieniem betonowym ¢ 60 cm wg PN-EN
124:

Stopnie ztazowe powlekane PE
Materiaty izolacyjne. 1zolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

Kineta studni wyprofilowana. PrzejsScie szczelne powinno by¢ elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
wody odprowadzanej kanatem.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych
elementow wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu
wbudowania o srednicy wewnetrznej 315 mm
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6.4 Agregat pradotworczy mobilny.

W ramach kontraktu nalezy dostarczy¢ mobilny agregat pradotwérczy celem uruchamiania
obiektow przepompowni w trakcie braku energii elektryczne;.
Urzadzenie mobilne winno posiada¢ nastepujgce parametry:
W ramach kontraktu nalezy dostarczy¢ mobilny agregat prgdotworczy celem uruchamiania
obiektow przepompowni w trakcie braku energii elektryczne;.
Urzgdzenie mobilne winno posiadac nastepujgce parametry:

e moc ciggfa min 45kVA,
obudowa wyciszona,
dostep do urzadzen agregatu zamykany na klucz,
silnik zasilany olejem napedowym,
agregat wyposazony w gniazda sitowe tablicowe 5P/16A i 5P/32A o stopniu ochrony
IP67

e agregat wyposazony we wtyczke odbiornikowg 3P/16A do zasilania obwodéw

230VAC (podgrzewania i tadowania) o stopniu ochrony IP67,

e przyczepa z homologacjg dostosowana do wagi agregatu,

e panel sterowania w jezyku polskim,
Agregat skftadajgcy sie z silnika wysokopreznego, pradnicy synchronicznej i uktadu
automatyki pracy, zabudowany na przyczepie z wbudowanym podramowym zbiornikiem
paliwa 0 pojemnos$ci zapewniajgcym autonomie >11,5 godziny przy 100% obcigzenia.
Agregat nalezy wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny pradnicy z wyzwalaczem zwarciowym o
nastawie w wysokosci trzykrotnosci prgdu znamionowego agregatu.
Zbiornik paliwa wyposazy¢ nalezy w mechaniczny wizualny wskaznik poziomu paliwa ,oraz
czujnik elektroniczny dla zapewnienia wskazan poziomu paliwa na panelu sterujgcym.
Zaprojektowa¢ agregat posiadajgcy podgrzewacz ptynu chtodzgcego bloku silnika,
pozwalajgcy na rozruch agregatu w niskich temperaturach otoczenia. Podgrzewacz
sterowany bedzie bezposrednio z panelu kontrolnego, w oparciu o rzeczywistg temperature
bloku silnika, z mozliwoscig trwatego recznego serwisowego zatgczenia/wytgczenia przez
operatora. Dodatkowo podgrzewacz ptynu wyposazy¢ w regulowany termostat
bezpieczenstwa.
Na wezach podgrzewacza przewidzie¢ reczne zawory kulowe, w celu umozliwienia tatwej
naprawy podgrzewacza, lub ewentualnej wymiany wezy.

6.5 Przepompowanie sieciowe.
Projektowane przepompownie $ciekdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
1) ciagty i niezawodny odbiér Sciekéw
2) niezawodny przesyt (ttoczenie) Sciekow.
Parametry techniczne przepompowni Sciekédw na etapie projektu muszg wynika¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekdw, réznice w doptywie w réznych porach doby, doptywy
wod obcych oraz réznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozpreznej. Projektujgc
przepompownie sciekow Wykonawca powinien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, fancuchy, mocowania,
wiazy itp.) powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna by¢ obiektem
podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z armaturg zlokalizowang w cze$ci gornej
pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje
grawitacyjng. Pod pompownie nalezy przewidzieé teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren przy
pompowni utwardzi¢ (na ruch ciezki) wyposazy¢ w oswietlenie i odrebng szafke elektryczng,
wyposazong w licznik energii z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej
nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem, modemem
komérkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczgcych pracy lub awarii obiektu do
Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie nalezy wyposazy¢é w gniazdo do podigczenia
przewoznego agregatu pradotworczego. Nalezy wykonaé os$wietlenie terenu przepompowni
sterowane przekaznikiem fotokomoérkowym lub za pomoca sterowalnego zegara. Szafki sterujgce
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wyposazy¢ w ograniczniki kombinowane (hybrydowe) w technologii iskiernikowej typu 1 o
napieciowym poziomie ochrony Up < 1,5 kV, prad wytadowczy 100kA, sygnalizacja
optyczna, zestyk dla sygnalizacji zdalnej, spetnienie wymagan IIl i IV klasy ochrony
odgromowej. Dla pomp o pragdzie znamionowym wiekszym lub réwnym 10A stosowac
urzgdzenia tagodnego rozruchu.

Pompownie sciekéw nalezy wyposazy¢ w stope umozliwiajgcg montaz zurawia. W ramach kontraktu
dostarczy¢ jedno mobilne urzadzenie do wyciggania pomp przystosowany do wszystkich pompowni.
Wszystkie elementy do wyciggania pomp nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika
przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zaleznosci od warunkow lokalizacji i
warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatow
nieulegajgcych korozji w srodowisku wod gruntowych i Sciekow.

Przepompownia $ciekéw, spetniajgca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-
6:2002.

UWAGA! kazda pompownia winna by¢ wyposazona w kosz na skratki. Kosz wykonaé
w studni przed przepompownia z wtazem przejezdnym DN 800. Kosz o przeswicie 3-4
cm wraz z ukladem podnoszenia wykonaé ze stali nierdzewnej. Calosé wyposazyé w

stope do montazu zurawia celem oprézniania kosza.

Dla przepompowni Producent dostarcza petng Dokumentacje Techniczno-Ruchowg
zawierajgcg: instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, uktadu sterowania;
ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje zgodnosci.

Komora przepompowni:

o Konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton min. B45
Elementy posiadajgce Aprobate.

Pokrywa wiazowa do pompowni nieprzejazdowa lub przejazdowa

Zawory zwrotne kotnierzowe

Zasuwy odcinajgce miekkouszczelnione kotnierzowe

Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych

Samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawg; uszczelka
neoprenowa pod wplywem ciezaru pompy i ciSnienia panujgcego w rurociggu
pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

o Otwor wlotowy przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,

Wyjdcie z przepompowni na zewnetrzny przewod ttoczny za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

Drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodporne;j
Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

Sruby i inne materiaty kotwigce i tgczace wykonane ze stali kwasoodpornych
Uszczelki EPDM odporne na dziatanie sciekéw

Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,
tancuchy ze stali kwasoodpornej dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp

Pompy w przepompowni winny posiadaé nastepujace parametry:

Zaawansowane technicznie pompy, przeznaczone do ttoczenia nieczyszczonych sciekéw
surowych zaréwno komunalnych, jak i przemystowych, wody technologicznej, wody
zanieczyszczonej oraz innych cieczy mogacych zawiera¢ duze zanieczyszczenia state. Te
wysokowydajne pompy konstruowane sg z myslg o wieloletnim bezawaryjnym dziataniu w
najtrudniejszych warunkach.

Dostepne sg dwa typy pomp:
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Pompy z wirnikiem tubowym.
Wirnik tubowy jest jedynym wirnikiem, ktoéry zapewnia zaréwno wysokg sprawnos¢
hydrauliczng, jak i duzy wolny przelot, co oznacza dla uzytkownika maksymalng
niezawodnos¢ systemu pompowego i obnizenie kosztow eksploatacyjnych.
Pompy o swobodnym przeptywie.
Pompy wyposazone sg w silniki o mocy od 1,1 do 11 kW.
W zaleznosci od wymiaru, silniki mogg by¢ 2 i 4 biegunowe.
Przelot swobodny w pompach wynosi od 50 do 100 mm.
Pompy sa dostepne dla nastepujgcych wersji montazowych:
e Montaz na mokro z systemem autoztgcza
e Montaz wolnostojgcy na mokro.
Zastosowania
Pompy do 11 kW przeznaczone sg do nastepujgcych zastosowan:
e Scieki komunalne.
e Scieki o duzej zawartosci widkien.
e Scieki z gospodarstw domowych.
e Scieki przemystowe.
o Woda chtodzgca i procesowa.
Pompy stanowig idealne rozwigzanie do ttoczenia ww. cieczy pochodzgcych np. z:
o Komunalnych przepompowni sciekdw.
Przepompowni wstepnych w oczyszczalniach sciekow.
Oczyszczania wstepnego z oczyszczalni sciekow.
Oczyszczania wtérnego z oczyszczalni $ciekdw.
Przepompowni wod burzowych.
Budynkdéw uzytecznosci publiczne;.
Blokéw mieszkalnych.
e Fabryk/zaktadow przemystowych.
Ogolne cechy konstrukcyjne
e Wodoszczelny wlot kabla z odpornego na korozje poliamidu.
o Kabel zasilajgcy zawiera przewody czujnikow termicznych umieszczonych w
uzwojeniach silnika.
¢ Nie jest wymagany dodatkowy kabel do czujnikéw w pompach z czujnikami (pompy
SL w wersji A).
¢ Monitorowanie warunkéw pracy pomp w wykonaniu z czujnikami (za pomocg modutu
10 113).
o Detektor wilgoci do ciggtego monitorowania komory silnika i automatycznego
wytgczenia pompy w przypadku wycieku w pompach SL z czujnikami (wersja A).
e tozyska trwale nasmarowane.
o Przystosowane do wspotpracy z przetwornicg czestotliwosci - wymagane zamdwienie
kabla ekranowego.
o Gtadka ostona obudowy silnika zapobiega przyklejaniu sie zanieczyszczen do
pompy.
Wirnik winien oferowac wiekszg sprawnos$¢ hydrauliczng niz jakikolwiek inny typ
wirnika do $ciekéw, bez zmniejszenia wolnego przelotu. Zapewnia to najnizsze koszty
cyklu zycia pompy, bezproblemowg prace i najlepsze w swojej klasie parametry
eliminujgce zjawisko zatykania sie.
e Unikalny wirnik o wysokiej sprawnosci pompowania i mniejszym ryzyku awarii.
¢ Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowan w srodowisku potencjalnie
zagrozonym wybuchem.
Wysokosprawny silniki klasy IE3 zgodnym z normg IEC 60034-30
¢ Silnik w klasie izolacji H i klasie temperaturowej A o stopniu ochrony IP68, z
tacznikami termicznymi w uzwojeniach silnika.
Konstrukcja utatwiajgca serwisowanie:
o Pierdcien zaciskowy pomiedzy silnikiem a pompa
e Uszczelnianie kasetowe watu
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e Potgczenie kablowe z silnikiem poprzez wtyczke
Dostepne warianty wykonan:
o \Wykonanie przeciwwybuchowe Ex.
o \Wykonanie ze stali nierdzewnej dla cieczy agresywnych
lub korozyjnych:
Wykonanie materiatowe Q: wirnik ze stali nierdzewnej min. EN 1.4408.
Ostona spiralna z zeliwa i obudowa silnika z zeliwa.
e Wykonanie pompy z roznymi powtokami zabezpieczajgcymi
Wykonanie pomp z anodami cynkowymi do zastosowan morskich
¢ \Wykonanie z czujnikami:
- z czujnikiem WIO (czujnik obecnosci wody w komorze olejowej)
wraz z przekaznikiem 10 113;
- z czujnikiem temperatury fozyska dolnego PT100;
- z czujnikiem temperatury uzwojehn PT100.
Dostepne certyfikaty dla zastosowanych urzadzenh.
Wszystkie elementy znajdujgce sie w komorze pompowni wykonane ze stali

kwasoodpornych co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy
wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Zaprojektowane
przepompownie sciekdw powinny by¢ jednolite technologicznie w celu ufatwienia ich
pozniejszej eksploatacji np. mozliwos¢ pomp pomiedzy obiektami, czy jedna umowa
serwisowa.

6.6 Sie¢ wodociggowa.

Kazda przepompownia sieciowa winna by¢ wyposazona w hydrant wody sieciowej celem jej
ptukania.

Hydrant powinien spetnia¢ wymagania normy PN-89/M-74092 a takze:

e posiadanie atestu PZH, przystosowany do ci$nienia 1,0/1,6 MPa,

e grzyb hydrantu nawulkanizowany EPDM lub NBR,

e Kkorpus hydrantu wykonany ze stali nierdzwnej, kolumna, uchwyt ktowy wykonane z
zeliwa sferoidalnego min. GGG 40, zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na
zewnatrz farbg epoksydowsg, o grubosci warstwy min. 200 um. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami stowarzyszenia GSK,

e trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej,

e nakretka trzpienie wykonana z mosigdzu,

e wrzeciono zaworu hydrantu powinno by¢ wykonane za stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym,

o mozliwosc¢ catkowitego odwodnienia w stanie zamknietym,

o klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz cisnienie w sposdb trwaty
umieszczone na wyrobie.

Zasuwa hydrantowa i sieciowa wraz z trzpieniem:

e posiadanie atestu PZH,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej), z walcowanym,
polerowanym gwintem

e Kkorpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy
250 pym, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornosc¢ na przebicie metodg iskrowg 3000
V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662
(wymagany certyfikat GSK, potwierdzajgcy parametry powtoki)

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
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e zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-pierscien dtawicowy, oraz dodatkowo uszczelka
zwrotna wykonane z elastomeru

e klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu
Z wodag),

e bezgniazdowy przelot,

o Sruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masg na goraco,

e prowadzenie klina wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich wiasciwosciach
Slizgowych i odpornosci na zuzycie

e ufozyskowanie wrzeciona ( tozysko toczne)

¢ nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany w stanie
bez cidnienia, w catym zakresie srednic

e wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,

e kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN
2501,

e Sruby, nakretki i podktadki fgczgce zasuwy z rurociggiem powinny by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej,

e uszczelki tgczace zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM z wktadkag
ptécienng lub stalowg,

o klasa zeliwa, oznaczenie producenta, srednica oraz cisnienie w sposéb trwaty
umieszczone na wyrobie.

e obudowa z zasuwa tworzg komplet,

e pret obudowy — trzpien wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,

o kaptur trzpienia przymocowany srubg lub zawleczkg do trzpienia,

e lgcznik trzpienia obudowy z zasuwg przymocowany do trzpienia i zasuwy $rubg
nierdzewng lub zawleczkg nierdzewng, mozliwe jest zastosowanie réwnowaznego
pofgczenia obudowy z zasuwg uniemozliwiajgce roztgczenie obudowy od zasuwy
Z poziomu gruntu — fgczenie trzpienia z zasuwg powinno odbywac sie po
zabudowaniu zasuwy w rurociag,

e obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

e obudowa umozliwiajgca ustawienie jej na dowolnej wysokosci (w dopuszczalnych
granicach),

e rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajgca pret i zasuwe, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym.

6.7 System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz wizualizacja nalezy objg¢ wszystkie przepompownie $ciekéw zarowno te

projektowane jak i istniejgce. Projektujgc monitoring i sterowanie pompowniami nalezy uwzglednié

ustawienie priorytetéw dla przepompowni, ktére bedg ttoczyé Scieki bezposrednio do oczyszczalni

w Ryczywole. Zaprojektowany system winien by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem

funkcjonujgcym w Przedsiebiorstwie.

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:

» System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje wystanie

petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie

w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu. Dodatkowo

niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo (np. co 1 godzine) odpytywac
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moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

3) Glowne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektow (dla kazdej pompowni indywidualnie) pod wzgledem: wizualizacji poziomu $ciekow w
zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja
odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalgczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni; wizualizacja alarmoéw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
biezgcych (alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustgpienia, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora) co pozwala na
szybkg analize monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien
synoptycznych przepompowni.

4) Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej - pozwala na przypisanie

odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

5) tLatwosé przechodzenia miedzy gidwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych
zestawdw za pomocg ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liScie obiektéw.

6) Funkcja alarméw historycznych.

7) Funkcja alarmoéw biezgcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce (niepotwierdzone)
stany alarmowe z monitorowanych obiektéw.

8) Podglad modutu telemetrycznego - peten podglad wszystkich wejsé, wyjs¢ i wykorzystywanych
rejestréw wszystkich zainstalowanych modutéw telemetrycznych.

9) Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do
jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest obstugiwany przez arkusz
kalkulacyjny MSExcel.

10) Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami - informowanie operatora
o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokfadnego czasu zerwania
pofgczenia.

11) Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgce;j).

12) Alarm wlamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wlamania do obiektu nastepuje po
okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega
skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposéb informujgc
go o swoim wystgpieniu.

13) Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujgce;.

14) Co najmniej monitorowane powinny byé nastepujgce sygnaty:

o Praca Reczna / Automatyczna

o Obecnosé / Brak napiecia zasilania

o Sygnat alarmowy $wietiny

o Sygnat alarmowy dzwiekowy

o Poziom $ciekdéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
o Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

o Praca/Stop pompy nr1i2

o Awaria pompy nr 1i 2

o Sygnalizator suchobiegu

o Sygnalizator przelewu

15) Funkcja od$wiezenia obiektu - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjsé modutu telemetrycznego danej przepompowni.

16) Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do staciji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i iloSci zatgczen danej pompy.

17) Funkcja kasowania zegaréw - operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
réwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

18) Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

19) Funkcja odtgczenia/poditgczenia pompy - pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika
0 odfgczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
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pracy pompowni.

20) Funkcja zdalnej zmiany poziomdéw pracy pomp - istnieje mozliwosé zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zalgczania, wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego -
oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

21) Funkcja ,Alarm czasu pracy pompy” - Uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu
ktérego zatgczany jest alarm, sygnalizujgcy o zbyt dtugiej pracy pomp.

22) Funkcja ,Alarm parametréw pracy” - Uzytkownik ustawia parametry typu: poziom, przeptyw, prad
pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktéry informuje o
nietypowym zachowaniu pompowni.

23) Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze wykona¢ tylko jeden
rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonaé kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

24) Wykresy szybkiego podglgdu - pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwoéch pomp;
ci$nienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

25) Trendy historyczne - mozliwo$¢ sporzgdzania wykreséw: stanu pomp, ci$nienia, przeptywu na
dokfadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku.

26) Raporty - mozliwos¢ sporzgdzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku.

27) Opis obiektu - okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni

28) SMS - Dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu
w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w przepompowniach.

7 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

7.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy do
wykonania robo6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu
robot. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z
warunkow wiascicieli, administratorow i zarzadcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia poszczegdlnych
wiascicieli posesji, przez ktére przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej o wyrazeniu zgody na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

7.2 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZz pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowych do celéw
projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych
w Zamowieniu.

7.3 Dokumentacja geologiczno - inzynierska

W czesci PFU - 1 Cze$¢ opisowa - Uwarunkowania, zostaty zawarte informacje dotyczgce
charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach
Zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdtowej dokumentacji geologiczno -
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inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizac;ji

sanitarne;.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepisow:

1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 .
Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

2) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

3) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

7.4 Cena ofertowa.

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje:

1) Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe
(PB),

2) Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

3) Projektu odtworzenia nawierzchni,

4) Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

5) Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

6) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych

opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych

w niniejszym PFU wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni Zamawiajgcym wszystkie

parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci

poszczegolnych elementow. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla

wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie branze

i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego.

7.5 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen,

uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robét budowlanych przez Zamawiajgcego (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez Wykonawce prac
projektowych powinny posiadac¢ klauzule prawomocnosci. Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
sporzgdzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw witascicieli, administratorow i zarzgdcow
infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci na
prowadzenie robét budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie

urzgdzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg

po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

W szczegodlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

1) uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robot w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na
wycinke lub przesadzenie drzew.

2) Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolenn na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty
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3) uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach powiatowych,
gminnych,

4) uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robét
drogach powiatowych i gminnych,

5) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

6) uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie rob6t budowlanych,

7.6 Kosztorys inwestorski, przedmiar robot

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét dla
kazdego etapu robot osobno (wg pozwolen na budowe). Kosztorysy zostang sporzgdzone zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

7.7 Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych i rob6t budowlanych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram
prowadzenia robot budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach
budowlanych.

8 Wpymagania dla rozwigzan technicznych

8.1 Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu

muszg by¢:

1) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

2) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

3) zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej — PK w Ryczywole
Sp. zo.0,,

4) nowe i nieuzywane, klasy I.

8.2 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji

sanitarnej

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywac sie

w otwartym wykopie metodg monitoringu. Projektujac sposéb wykonywania kanalizacji sanitarnej

w zalezno$ci od warunkéw nalezy wzigé pod uwage zaréwno metody bezwykopowe jak i prace

w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage:

1) parametry techniczne poszczegdolnych metod: maksymalne diugosci  jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, wartosci maksymalne i minimalne ich srednice;

2) charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu;

3) poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byé stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

4) materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przeciska, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;
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5)

6)

7

pozadany stopieh dokladnosci wbudowywania rurociggu: warto$ci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od $rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu);
mozliwo$¢ rozmieszczenia komér startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametréw zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych.
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PFU-2 CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$é zadania z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepiséw
Realizacja zamowienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Mapy do celéw projektowych
Wykonawca witasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych w odpowiedniej skali.

3.  Zalaczniki graficzne i inne

Jako dodatkowg informacje dotgczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego:

4.

1)
2)

1

2)

3)
4)

5)

6)

pogladowg mape zasadniczg z koncepcyjnym przebiegiem sieci - zatgcznik nr 1, 2i 3.
opinie geotechniczng dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych - zatgcznik nr 4

Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego - Inwestora

Zamawiajgcy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociggéw i obiektow.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje
spotkanie z udzialem Zamawiajgcego, gdzie bedg okreslone szczegdtowe warunki
projektowania i zasady wspétpracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto dokumentacji wraz z wybudowaniem sieci z podziatem
na poszczegolne zlewnie.

W  przyktadowym zestawieniu zawartosci czesci projektow wykazano dokumentacje
geologiczng oddzielnie dla kazdego projektu, mozna jg wykonac jako catos¢ dla zadania.
Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych
branz) musza posiada¢é wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym
zakresie oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia na budowe zaswiadczenie
0 przynaleznosci do wiasciwej sobie Izby Inzynierow.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy muszg posiadaé
wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne w
okresie realizacji technicznej projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej sobie Izby Inzynieréw.
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