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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wyniki badan geotechnicznych, zrealizowanych
w celu okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych, dla potrzeb budowy
kanalizacji sanitarnej z kanalami bocznymi, w miejscowosciach Ryczywol,
Gorzewo, Lipa, Ludomki, gmina Ryczywdl, powiat obornicki, wojewddztwo

wielkopolskie.

Opinia zostala opracowana na podstawie nastgpujgcych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w
sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 1.

- Zarzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materialéw Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziemika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 1 inne normy z nig zwigzane.

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994. art. 34, pkt. 4 (Dz. U. Nr 89 poz
414 ze zmianamt).

- Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1
opis gruntow”.

- Norma PN-98/B-02479  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne”.

- Norma PN-98/B-02480 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”,

- Norma PN-02/B-04452 | Geotechnika. Badania polowe”,

- Norma PN88/B-04481 | Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

- Norma PN-EN 1997-2:2009 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czesc 1: Zasady ogolne”.



- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznawanie 1 badanie podloza gruntowego™.

2. Zakres wykonanych prac

Lokalizacja 1 gleboko$é¢ otwordw badawczych zostaly wyznaczone przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych (zal. nr 1.1 — 1.8). Rzedne otwordow przyjeto symbolicznie
jako 1 m npm. Przed przystapieniem do prac budowlanych, nalezy
przeprowadzi¢ niwelacje geodezyjna odwierconych punktéow badawczych

przez uprawnionego geodete.

W trakcie prac terenowych wykonano 8 odwiertéw badawczych do

glebokosel 6,0 m ppt (1gcznie 48,0 mb odwiertu).

W czasie wiercen pobrano probki gruntu z kazde] warstwy litologicznej o
odmiennych parametrach geotechnicznych. Probki zostaly poddane ocenie
makroskopowe] w celu okreslenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci 1 stanu. Po
zakohczeniu prac terenowych otwory badawcze zlikwidowano poprzez

zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Prébki gruntu pobrane w terenie, zostaly poddane ponownej ocenie

makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.



- na mapach sytuacyjno-wysokosciowych naniesiono lokalizacje otworow

badawczych;
- sporzadzono karty otwordéw geotechnicznych;

- opracowano zestawienie Srednich parametrow geotechnicznych warstw

gruntdw;

-parametry geotechniczne dla poszczegolnych warstw ustalono metodg B
w oparciu o PN-81/B-03020, przyjmujgc symbole skonsolidowania dla gruntow

”

spoistych i sredniospoistych ,,B” 1 ,,C”;
- Opracowano czgsc opisowa.

Opini¢ wykonano w trzech egzemplarzach dla Zleceniodawcy 1 jeden

egzemplarz archiwalny dla wykonawcy.
3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwory badawcze wykonane zostaly w miejscowosciach Ryczywol,
Gorzewo, Lipa, Ludomki, gmina Ryczywol, powiat obornicki, wojewodztwo
wielkopolskie. Otwory badawcze zlokalizowane sq w okolicach drog jezdnych,

gdzie projektowane sa instalacje kanalizacji sanitarne;.
4. Budowa geologiczna

Omawiany fteren nalezy do mezoregionu Pojezierza Chodzieskiego,
wchodzgcego w sklad makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (wg Jerzego

Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).

Badania geotechniczne wykazujg, ze budowa geologiczna w obrebie

omawianego terenu charakteryzuje si¢ malg zmiennoscia.
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Otworynr1 -6

Zbadany teren zbudowany jest w przewazajgce] czeSci z  osadow
niespoistych, rzecznych — holocenskich, wyksztalconych w postaci piaskow
drobnych (czasami na pograniczu piasku pylastego, piasku sredniego, lokalnie
przewarstwionych piaskiem pylastym i miejscami z domieszkq zwiru, piasku
sredniego), piaskow pylastych (lokalnie na pograniczu piasku drobnego, piasku
sredniego, miejscamli  przewarstwionych piaskiem drobnym, sporadycznie

z domieszky zwiru) oraz piaskow $rednich (z domieszkq zwiru).

Lokalnie w otworze nr 6, na glebokosci 4,5 — 4,8 m ppt., nawiercono

warstwe utwordw zastoiskowych, wyksztalconych w postact pylow.

Przypowierzchniows warstwe terenu  stanowl gleba, zalegajgca do
glebokosci 0,15 — 0,20 m ppt oraz nasyp niekontrolowany, zalegajacy do

glebokosei 0,15 — 0,40 m ppt.
Otwor nr 7

Gléowng skladowa profilu geologicznego, w omawilanym otworze, s
utwory spoiste 1 $redniospoiste, wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych
(lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym 1 gling piaszcezysty), glin
piaszezystych  (lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym) oraz glin
pylastych zwiezlych. Genetycznie utwory te zaliczono do osadow glacjalnych,
zlodowacenia polnocnopolskiego, o symbolu geologiczne) konsolidacji gruntu

B” > (—(3)
33 1 = im

Wirod ww. utwordw, na glebokodei 5,0 — 5,8 m ppt., nawiercono warstwe
osaddw niespoistych — fluwioglacjalnych, wyksztalconych w postaci piaskow

drobnych.



Na stropie ww. osadow, na glebokosci 0,6 — 0,8 m ppt., zalega warstwa
utwordw zastoiskowych — holocenskich, wyksztalconych w postact pyléw

piaszczystych prochnicznych.
Powierzchnig terenu stanowi nasyp niekontrolowany, o migzszosci 0,6 m.
Otwor nr 8

Od spagu, profil geologiczny omawianego otworu, zbudowany jest
z utwordéw spoistych — plejstocenskich, wyksztalconych w  postact glin
piaszczystych, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,B” oraz utworow
$redniospoistych — zastoiskowych - holocenskich, wyksztalconych w postaci
pyléw (lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym), o symbolu geologiczne;j

"
=

konsolidacji gruntu ,,C

Na stropie ww. pylow, na glgbokosei 0,2 — 3,1 m ppt., zalega warstwa
osaddw niespoistych, rzecznych — holocenskich, wyksztalconych w postaci
piaskéw  pylastych (przewarstwionych piaskiem drobnym) oraz piaskow

drobnych, na pograniczu piasku pylastego.

Powierzchni¢ terenu stanowi gleba, o migzszoset 0,2 m.

5. Warunki wodne

W toku badan terenowych, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w
formie:
- swobodnego zwierciadla wod gruntowych, na glebokosei 1,3 — 3,0 m ppt,

gdzie wodono$cem sg utwory piaszezyste, (otwory nr 1 =61 8);

- intensywnych sgczen w przewarstwieniach piaskow drobnych, wiréd utworow

spoistych 1 $redniospoistych, na glegbokosei 1,4 1 2,5 m ppt (otwor nr 7).



Saczenia te ustabilizowaly poziom zwierciadla wod gruntowych natychmiast po

zakonczeniu wiercenia;

- zwierciadla napigtego, na glebokosci 4,8 — 50 m ppt. (otwory nr 6, 7).

Warstwami napinajgcymi sg nadlegle pyly 1 glina piaszczysta zwigzla;

Obecny poziom wdd gruntowych na omawianym terenie, nalezy uznac
jako $redni. Pojawienie sie¢ intensywnych opadéw atmosferycznych, lub
topnienie pokrywy $niegowej, moze przyczyni¢ si¢ do zmiany sytuacji
hydrogeologicznej, tj. podniesienia si¢ poziomu zwierciadla swobodnego,

a takze sgczen wody.

6. Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podloza gruntowego dokonano na
podstawie badaf terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o normy PN-
86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntéw sypkich
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodgea In.
Stopien zageszczenia gruntow sypkich ustalono na podstawic genezy i oporu
Swidra podczas wiercenia. Stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych
i sredniospoistych, ustalono na podstawie badan makroskopowych w warunkach
laboratoryjnych. Cechy fizyko-mechaniczne przyjeto wg normy PN — 81/B-

03020 na podstawie korelacji z cecha wiodgeq Iy,

Grunty podloza ujeto w trzy grupy, pomijajgc warstwe nasypow i gleby:

Grupa I — osadéow niespoistych, rzecznych —  holocenskich

i fluwioglacjalnych plejstocenskich



Warstwa la

- piaskow drobnych (lokalnie na pograniczu piasku pylastego, piasku sredniego,
oraz przewarstwionych piaskiem pylastym i miejscami z domieszkg zwiry,
piasku éredniego), piaskow pylastych (lokalnie na pograniczu piasku drobnego,
piasku  $redniego, miejscami  przewarstwionych  piaskiem  drobnym,
sporadycznie z domieszkg zwiru), wilgotnych, mokrych, nawodnionych,

sredniozaggszcezonych, o I = 0,40,
Warstwa Ib

- piaskéw érednich (z domieszky zwiru), nawodnionych, sredniozaggszczonych,

0 Ip= 0,40,

Grupa IT — utwordw $redniospoistych 1 spoistych, typu zastoiskowego —

holocenskich i plejstocenskich, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,C”
Warstwa Ila

- pyléw piaszezystych prochnicznych, wilgotnych, twardoplastycznych, ktore

zakwalifikowano jako grunty niebudowlane — do usunigcia z wykopu;
Warstwa [1b

- glin pylastych zwiezlych, wilgotnych, twardoplastycznych, o Iy, = 0,05;
Warstwa llc

- pyldw, wilgotnych, plastycznych, o Iy, = 0,30;

Warstwa I1d

- wlow rzewarstwionych rlaskiem drobnym), wilgotnych
o i o o a

w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o Iy, = 0,35.



Grupa III - utwordéw lodowcowych - plejstocenskich, zlodowacenia

pdlnocnopolskiego, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ., B”
Warstwa lla

- glin piaszezystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o I, = 0,20,
Warstwa [11b

- glin piaszezystych, piaskéw gliniastych (przewarstwionych gling piaszczysta),

wilgotnych, twardoplastycznych, o 1, = 0,25;
Warstwa Illc

- glin piaszezystych (lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym); piaskow
gliniastych,  wilgotnych,  wilgotnych ~w  przewarstwieniach — mokrych,

plastycznych, o I, = 0,30,
Warstwa I11d

- piaskéw gliniastych (przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych

w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o Iy, = 0,35.

Uérednione  warto$ci  parametréow  geotechnicznych — zestawiono

w zalgczone) tabeli ( Zal. nr. 4).

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢
przez wspolczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B)

oraz wspolczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).



