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1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1 Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Lipa Gmina Ryczywdt, dla nieruchomosci poza wyznaczong aglomeracja
Ryczywot wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen na budowe.
Realizacja catego zakresu zamoéwienia wymaga zaprojektowania i budowy nastepujacych elementéw:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lipa w systemie grawitacyjno-ttocznym:
i) Zlewnia A — LIPA NOWA: DN 200 - 791 mb; DN 160 (przytacza) 129 mb, DN 90 (ttoczny)
- 403 mb; przepompownia $ciekéw — 1 szt.
i) Zlewnia B — LIPA AZJA: DN 200 - 463 mb; DN 160 (przytagcza) 25 mb, DN 90 (ttoczny) -
250 mb; przepompownia $ciekow — 1 szt.
iii) Zlewnia C — LIPA kierunek BAGNA: DN 200 - 530 mb; DN 160 (przytacza) - 72 mb, DN
90 (ttoczny) - 233 mb; przepompownia $ciekéw — 1 szt.
2) Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej.
3) Montaz systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni $ciekdéw - projektowanych.
4) Dostawy mobilnego agreatu pragdotworczego o mocy min. 20 kWA.
Powyzszy zakres prac moze zostac¢ zaprojektowany w kilku etapach zgodnie z podziatem na zlewnie
A BiC.
Z uwagi na fakt, iz przedsiewzigcie planuje sie przedtozy¢ do wspotfinansowania ze s$rodkow
pochodzacych z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji
projektu - obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa
wspoélnotowego oraz obowigzek stosowania pro wspolnotowej wyktadni prawa krajowego.
Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.2 Podstawa prawna, materiaty zrédiowe

1) Materiaty i informacje uzyskane z Gminy Ryczywot.

2) Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

3) Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

6) Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne.

7) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz. 1287, z pdzniejszymi zmianami).

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw.

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.

12) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkoéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

13) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko.

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

15) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$énia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw.
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16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

17) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami).

18) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych

19) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

20) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.3 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacje projektowg, z uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie) wraz z rzeczowg realizacjg tj. budowg zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j i jej
uruchomienie.

Zakres ustug objetych kontraktem stanowi:

1) Zaprojektowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym
o0 fgcznej dtugosci okoto 2.896 mb (liczac wszystkie srednice) oraz niezbednego uzbrojenia na
sieci kanalizacji sanitarnej (studni kanalizacyjnych, studni czyszczakowych, studni spustowych,
studni rozpreznych, przepompowni sciekoéw, studni koszowych, studni rozpreznych itp.) w tym
wykonanie wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji opracowan miedzy innymi: ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw, sporzadzenie przedmiaru robdt wraz z
kosztorysem inwestorskim itp.

2) Budowa zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Sciekéw i jej
uruchomienie.

Uwaga: Diugosci sieci sg dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych
odlegtosci w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.
Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia
okreslony zostat w PFU - 1 Czes¢ opisowa.
Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU - 1 czes¢
opisowa pkt. 1.5.3 - Zakres objety inwestycja.
Ostateczne warto$ci w zakresie $rednic, dtugosci sieci i przetgczeh nieruchomosci ustali Wykonawca
W oparci o szczegotowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca powinien zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ catlos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne.
Przyjete przez Wykonawce metody rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewniac
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno - uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU
w szczegolnosci:

1) Trwatosci robot,

2) Braku negatywnego wpltywu na parametry pracy sieci,

3) Zapewnienia szczelnoci sieci,

4) Zachowania wymaganych parametréw statycznych rur.

1.4 Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektow budowlanych bedacych

przedmiotem niniejszego zamodwienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie problemu gospodarki
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Sciekowej w sposéb ograniczajgcy do minimum jej ucigzliwos¢ dla wod powierzchniowych
i podziemnych znajdujgcych sie na terenie objetym opracowaniem, realizujgc tym samym zasade
ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkdéw zycia
mieszkancow. Ponadto, realizacja programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie m. Lipa
zapewni ochrone $rodowiska przy zachowaniu zasady zréwnowazonego rozwoju. Opracowanie
projektu powinno mie¢ charakter diugofalowy i uwzgledniaé perspektywe czasowa siegajgcg do roku
2035, z odniesieniem do roku 2019 jako roku teoretycznego zakonczenia prac budowlanych.

Udzielanie gwarancji w ramach zaméwienia nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego
zakresu prac.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5.1 Gospodarkawodno - Sciekowa na terenie m. Lipa Gmina Ryczywét

W obecnym stanie wszystkie nieruchomosci wchodzgce w skiad m. Lipa sg zaopatrzone w sie¢
wodociggowg. Obecnie zaprojektowana zostata kanalizacja sanitarne w m. Lipa w ramach
wyznaczonej aglomeracji Ryczywoét. Zakres ten zostat ztozony o dofinansowanie w ramach WRPO a
jego realizacja jest planowana na koniec czerwca 2018 roku. Na terenie gminy Ryczywot za obstuge i
zarzadzanie istniejgca infrastrukturg wodno - $ciekowg odpowiedzialny jest Przedsigbiorstwo
Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. powotany do dziatania Uchwatg Rady Gminy w Ryczywole.
Przedmiotem dziatalnosci Przedsiebiorstwa jest wykonywanie zadan wiasnych JST w zakresie
zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze sSwiadczenia ustug tj.: zaopatrzenia w wode,
produkcji i sprzedazy wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania
awarii urzgdzen wodociggowych oraz ich przytaczy; odbioru, oczyszczania i odprowadzania sciekow
komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urzgdzen
kanalizacyjnych oraz ich przytagczy.

1.5.2 Istniejgca infrastruktura

1.5.2.1 Sie¢ wodociggowa

Na terenie m. Lipa wszystkie nieruchomosci majg mozliwos¢ dostawy wody wodociggowej. Sie€ ta
jest zasilana z SUW Ludomy. Po modernizacji systemu wodociggowego zasilanie w wode
wodociggowg ma pochodzi¢ z SUW Gorzewo.

1.5.2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na terenie gminy w zbiorczg sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojona jest miejscowos¢ Ryczywot, Czesé
miejscowosci Gorzewo, taszczewiec i Ludomy. Do 30 czerwca 2018 roku planowane jest uzbrojenie
w sie¢ kanalizacji sanitarnej miejscowo$ci Ludomy (dalsza czes$¢), miejscowosci Ludomki oraz czesé
miejscowosci Lipa. W zwigzku z powyzszym Scieki, z czesci gminy nie objetej systemem
kanalizacyjnym, sg gromadzone w zbiornikach bezodptywowych tzw. szambach i wywozone taborem
asenizacyjnym. Sie¢ kanalizacyjna odprowadza $cieki do oczyszczalni w Ryczywole. Docelowym
odbiornikiem wybudowanej kanalizacji sanitarnej bedzie ta oczyszczalnia.

1.5.3 Zakres objety inwestycja
Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie m. Lipa, potozonej w potudniowej czesci Gminy Ryczywot.
Zakres projektu podzielony zastat na trzy zlewnie. Kazda ze zlewni ma zostaé wyposazona w
przepompownie sieciowg, ktdra bedzie ttoczy¢ Scieki do najblizej zlokalizowanej studni kanalizacji
sanitarnej wybudowanej w ramach innego kontraktu.

a. Dostawa mobilnego ukfadu prgdotwérczego o mocy min. 45 kVA

b. Zlewnia A — Lipa Nowa.

i. Orientacyjny zakres projektu:
1. DN 200 - 791mb
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C.

DN 160 - 129 mb
DN 90 (toczny) - 403 mb
Pompownia sieciowa — 1 szt.
llos¢ planowanych do podigczenia nieruchomosci — min. 20 szt.

6. Przytacze hydrantowe DN100 przy pompowni - 1 szt.
Budowa prowadzona na dziatkach:

1. Nr 405 (Skarb Panstwa);414, 388 obreb Lipa — droga gminna

2. Nr 23; 406 obreb Lipa — droga powiatowa
Przepompownie $ciekéw zlokalizowac jako przejezdng w pasie drogi gminnej
- dziatka nr 405 lub 414.
Uwzgledni¢ do przytgczenia wszystkie zabudowanie posesje tj: dziatka nr
422; 421; 420/1; 413; 411; 410 408; 407; 417; 419; 418; 415; 403; 402; 338;
366/1; 367; 368; 369/1; 337 oraz wszystkie te na ktére wydane zostato
pozwolenie na budowe lub sg domki letniskowe.
Odtworzenie nawierzchni:

1. Droga gminna — zgodnie z decyzjg gestora drogi. W projekcie zatozyé
odtworzenie poprzez korytowanie, nawiezienie, wyprofilowanie i
zageszczenie tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5. Odtworzenie
wykonac¢ na catym odcinku prowadzonych robé6t ziemnych, grubosé
warstwy ttucznia to min. 20 cm. i szerokosci odtworzenia to min. 4
mb. taczna powierzchnia - 1.155 m”.

2. Droga powiatowa — odtworzenia na podstawie nastepujacych

warunkow:

a. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowac
w srodku potowy jezdni (pomiedzy osiami két pojazdow).

b. Na szerokosci przekopdéw nalezy wykonag: roboty ziemne —
badania zageszczenia gruntu, podsypke piaskowg gr. 15 cm,
podbudowe pomocniczg z kruszywa famanego lub ttucznia
kamiennego - gr. 20 cm, warstwe wigzaca z betonu
asfaltowego dla ruchu KR 2 gr. 4 cm, warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 gr. 5 cm.

c. Po utozeniu kanalizacji sanitarnej nalezy na catosci
nawierzchni wykona¢ podwdjne powierzchniowe utrwalenie.
Zatgczy¢ wyniki laboratoryjne do odbioru robét zanikajgcych i
do odbioru kohcowego. Materiaty uzyte do robét drogowych
muszg posiadaé¢ swiadectwa jakosci,

d. Przejscie pod drogg wykona¢ bez naruszenia stanu
nawierzchni metodg przeciskowg w rurze ochronnej liczgc
min. 1,0 m od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury
ochronnej. Komore w poboczu usytuowaé min. 1,0 m od
krawedzi jezdni.

e. Przedstawic¢ zarzadcy drogi wykonane na koszt zajmujgcego
pas drogowy wyniki badan laboratoryjnych wskaznikéw
zageszczenia gruntu.

f.  Roboty wykonywac¢ bez powodowania utrudnien w ruchu
pojazdow i pieszych.

g. Na dtugosci zadania pobocze zagescic i wyprofilowac.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi 1,0 (wyniki
badan wymagane przy odbiorze koncowym).

h. taczna powierzchnia - 2.750 m?.

arwD

Zlewnia B — Lipa Azja.

Orientacyjny zakres projektu:
1. DN 200 - 463 mb
2. DN 160-25mb
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DN 90 (toczny) - 250 mb

Pompownia sieciowa — 1 szt.

llo$¢ planowanych do podigczenia nieruchomosci — min. 9 szt.
Przytgcze hydrantowe DN100 przy pompowni - 1 szt.
Wyposazenie studni wigczajacej projektowany rurociag ttoczny do
istniejacej sieci ttocznej PE DN110.

Budowa prowadzona na dziatkach:

1. Nr512, 300 - obreb Lipa - droga gminna

2. Nr 565 - obreb Ludomy — droga gminna
Przepompownie $ciekéw zlokalizowac jako przejezdng w pasie drogi gminnej
- dziatka nr 300 (w poblizu dziatki 313)

Uwzgledni¢ do przytgczenia wszystkie zabudowanie posesije tj: dziatka 301/3;
301/4; 306/1; 307; 297/2; 298; 299; 310; 309 oraz wszystkie te na ktére
wydane zostato pozwolenie na budowe lub sg domki letniskowe.
Odtworzenie nawierzchni:

1. Droga gminna — zgodnie z decyzjg gestora drogi. W projekcie zatozyé
odtworzenie poprzez korytowanie, nawiezienie, wyprofilowanie i
zageszczenie tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5. Odtworzenie
wykonaé na catym odcinku prowadzonych robét ziemnych, grubosé
warstwy ttucznia to min. 20 cm. i szerokosci odtworzenia to min. 4
mb. taczna powierzchnia - 2.840 m”.

No oM

d. Zlewnia C — kierunek Lipa Bagna.

Orientacyjny zakres projektu:

1. DN 200 -530 mb
DN 160 - 72 mb
DN 90 (toczny) - 233 mb
Pompownia sieciowa — 1 szt.
llos¢ planowanych do podigczenia nieruchomosci — min. 12 szt.

6. Przytagcze hydrantowe DN100 przy pompowni - 1 szt.
Budowa prowadzona na dziatkach:

1. Nr 35 -droga gminna

2. Nr439/22 - droga gminna (poszerzenie dziatki nr 35).
Przepompownie $ciekéw zlokalizowac jako przejezdng w poszerzeniu pasa
drogi gminnej - dziatka nr 439/22.
Uwzgledni¢ do przytgczenia wszystkie zabudowanie posesje tj: dziatka 25/1;
37/1; 3716, 26; 40/2; 45/2; 47; 49/1; 30/1; 30/2; 30/4; 49/4 oraz wszystkie te
na ktére wydane zostato pozwolenie na budowe lub sg domki letniskowe.
Odtworzenie nawierzchni:

1. Droga gminna — zgodnie z decyzjg gestora drogi. W projekcie zatozyé
odtworzenie poprzez korytowanie, nawiezienie, wyprofilowanie i
zageszczenie ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5. Odtworzenie
wykona¢ na catym odcinku prowadzonych robot ziemnych, grubos¢
warstwy ttucznia to min. 20 cm. i szerokosci odtworzenia to min. 4
mb. taczna powierzchnia - 2.250 m”.

arwDd

2 Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji

Zatgcznikiem do opracowania jest: "Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
pod planowang budowe kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi". Opracowanie dotyczy sieci
Zlokalizowanej w bliskim sgsiedztwie (odwierty 1-6) i jest jedynie dokumentem poglagdowym.
Wykonawca winien wykonaé odrebne opracowanie oraz dokonaé wizji lokalnej w terenie.
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3 Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewziecia uzyskaé decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Kanalizacja sanitarna

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko z pdzniejszymi zmianami, budowe
sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dlugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko i przeprowadza sie dla
niego ocene oddziatywania na srodowisko.

4 Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg cieki wodne. Zlokalizowane sa jedynie rowy
melioracyjne

Drogi

W ramach planowanej inwestycji nalezy porusza¢ sie jedynie w obszarze dziatek bedacych drogami
gminnymi lub drogg powiatowa. Pasy drogowe po budowie kanalizacji sanitarnej nalezy odbudowac
zgodnie z wymogami zarzgdcow drég. Wstepne wymaogi zostaty opisane w opracowaniu.

5 0Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig
jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1) Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestyciji.

2) Nalezy objg¢é zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak najwiekszg liczbe mieszkancow w celu

uzyskania zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego,

3) Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzeh. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

4) Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy

5) Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w $rodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

6) Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczegolnym uwzglednieniem ich "agresywnego"
srodowiska pracy.

7 Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

8) Wszystkie zaproponowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje Ilub certyfikaty zgodnosci i
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9)

10)
11)
12)

13)

oznakowanie,

Proponowane rozwigzania muszg zapewniaé skuteczng ochrone zasobdéw wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Proponowane rozwigzania muszg byC¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury sciekowej, z jednoczesnym zwréceniem uwagi na
zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztéw eksploatacyjnych.

Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przysziosci minimalizacje kosztow eksploatac;i.
Proponowane rozwigzania powinny gwarantowa¢ sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujgcego personelu.
Dobér rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiatdbw uzytych do
rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekdw powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

6 Wymagania materialowe w stosunku do rurociggow
grawitacyjnych, ttocznych, wodociggowych i przepompowni
sciekoéw oraz armatury.

6.1 Rury kanalowe grawitacyjne.

1.

rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite,
+ klasy (SDR 34 SN8)

+ Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasa PN 8 wg PN-85/C-89203 i ISO
4435:1991

» tuleje ochronne z uszczelky, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe studzienek).z PVC

- sztywno$é nominalna SN = 8000 [N/m?]

- posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny

rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219 Rury
stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci

6.2 Rury kanalowe ttoczne.

1.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 fgczonych za
pomoc zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu zastosowacé rury trojwarstwowe.
Projektujgc uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie Sciekow
mogto sie odbywaé najkrétszg droga. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttoczne;j
powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii.
Srednice kanatéw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekéw i predkos¢ ttoczenia. Rurociggi powinny
zosta¢ wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprezne (komory)
kanalizacyjne nalezy stosowacC przed kazdym wigczeniem kanalizacji ciSnieniowej do
odbiornika tak, aby $cieki do odbiornika wptywaly grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Przy diuzszych odcinkach rurociggow
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